
Algemene informatie

De rookmelder verhoogt de veiligheid in huis. Is voorzien 
van een leerknop die draadloos verbindt met een onbeperkt 
aantal DTCTSC10WT en DTCTSC10WT2 rookmelders. Als 
een apparaat rook detecteert, stuurt het een signaal via 
radiofrequentie waarmee de anderen ook worden 
geactiveerd. Ook uitgerust met testknop en lage batterij 
waarschuwing.

Features

• Duo-pack draadloze koppelbare rookmelder

Specificaties

Geluid: 85 dB
Bedrijfstemperatuur: -10 - 40 °C
Levenscyclus sensor: 10 Year
Max. radiozendvermogen: 7.84 dBm
Versterking antenne: 2.15 dBi
Frequentiebereik: 433.05 - 434.79 MHz
Incl. batterijen: 2x 9V/6F22
Incl. batterijen: 6x AA/LR6
Ingangsspanning: 9 VDC
Type: Verbindbaar
Kleur: Wit
Draadloze technologie: 433 MHz
EN-conform: EN14604
Type detector: Rook

Inhoud verpakking

• 2x Rookmelder
• 2x 9 V-accu
• 6x 1,5 V AA-batterij
• 2x installatiemateriaal

Verkoopinformatie

Ordercode: DTCTSC10WT2
Productomschrijving: Rookmelder | EN14604 | 

Verbindbaar | Set van 2 melders
Verpakking: Giftbox with eurolock
Merknaam: Nedis

Aantal LxBxH (mm) Gewicht

1 132x166x115 623 gr.
12 550x152x367 7960 gr.
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• Handleiding
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Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het product kan afwijken van wat er getoond wordt. De leverancier kan niet verantwoordelijk, noch 
aansprakelijk worden gehouden voor de informatie in dit document. Dit document is gegenereerd op 04/07/2020 10:23:44
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