
General information

Plaats deze slimme switch in de stroomverbinding van een 
willekeurig apparaat en schakel het van op afstand aan en 
uit of plan dit automatisch. 
Bedien het aangesloten apparaat met je stem als je deze 
inline switch gebruikt met Amazon Alexa of Google Home.
Instellen werkt eenvoudig - de switch wordt rechtstreeks 
met je Wi-Fi-router verbonden zonder tussenkomst van 
een aparte hub. Je kunt de switch op zichzelf staand 
gebruiken of je kunt hem koppelen met andere SmartLife 
producten om snel een bepaalde ambiance te creëren of 
een complete slimme woning te verbinden. 
Over Nedis® SmartLife
Ontdek een breed en continu groeiend assortiment 
producten, zoals lampen, schakelaars, stopcontacten, 
sensoren en camera’s - allemaal te bedienen via een 
eenvoudige en intuïtieve app. Met functies voor 
spraakbediening die ondersteund worden door Amazon 
Alexa en Google Home, en verder niets meer dan je 
bestaande Wi-Fi-netwerk, is dit het verbonden smart home 
vereenvoudigd. Of je nu op zoek bent naar één slimme 
lamp of stopcontact, of dat je je hele woning wilt 
automatiseren, ontdek hoe toegankelijk slimme 
technologie tegenwoordig is.

Features

• Eenvoudig in te stellen - wordt rechtstreeks met je Wi-Fi 
gekoppeld
• Schakel van op afstand ieder bedraad apparaat dat 
verbonden is met deze switch aan of uit doe dit volgens 
een tijdschema 
• Stuur alles aan met je smartphone of, als je Amazon 
Alexa of Google Home gebruikt, stuur aan met je stem

Specifications

Kleur: Wit
Aantal uitgangen: 1
Programmeermogelijkheden: Switch On / Switch Off / 

Switch On with Time 
Delay / Switch Off with 
Time Delay / Button

Draadloze technologie: Wi-Fi

Sales information

Order code: WIFIPS10WT
Product 
description:

Wi-Fi Smart Switch | 
Stroomonderbreker | In-Line | 10 A

Packaging: Giftbox with eurolock
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 1 mm 1 mm 1 mm 1 g
100 335 mm 280 mm 335 mm 7940 g
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App beschikbaar voor: Android™ & iOS
Bedrijfstemperatuur: 0 - 50 °C
Versterking antenne: 2 dBi
Ingangsspanning: 100 - 240 VAC 50 Hz
Geschikt voor: Nedis® SmartLife
Max. radiozendvermogen: 17 dBm
Frequentiebereik: 2412 - 2484 MHz
Bevestiging: Cable Mount
Maximaal uitgangsvermogen: 2400 W

Package contents

Slimme inline-schakelaar
Snelstartgids
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