Zigbee door sensor

ZBSD1OWT

For more information see the extended manual
online: ned.is/zbsd 10wt

Intended use

T

he Nedis ZBSD10WT is a wireless, battery powered door

sensor.
You can connect the product wirelessly to the Nedis

S

martLife app via the Zigbee gateway.

When connected, the app displays if the door is open or

i
T
T

losed.
he product is intended for indoor use only.
he product is not intended for professional use.

Any modification of the product may have consequences
for safety, warranty and proper functioning.

Specifications

Product Zigbee door sensor
Article number ZBSD10OWT
Dimensions (I x w x h) 60x26x 11 mm

35x9x10mm
Battery lifetime 1year

2400 - 2483 GHz

Maximum transmit power | 10 dB

Zigbee frequency range

Antenna gain 2.5dB
Temperature range 0°C-40°C
Operating humidity <100 % RH

Main parts (image A)

o Battery insulation tab

o Main sensor unit

Status indicator LED Magnetic contact

e Function button

Safety instructions

FN WARNING

Ensure you have fully read and understood the
instructions in this document before you install or use
the product. Keep this document for future reference.
Only use the product as described in this document.
Do not use the product if a part is damaged or
defective. Replace a damaged or defective product
immediately.

Do not drop the product and avoid bumping.

This product may only be serviced by a qualified
technician for maintenance to reduce the risk of electric
shock.

Do not expose the product to water or moisture.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the product.

Only power the product with the voltage
corresponding to the markings on the product.
Always keep button cell batteries, both full and empty,
out of reach of children to avoid the chance of
swallowing. Dispose of used batteries immediately and
safely. Button cell batteries can cause serious internal
chemical burns in as little as two hours when
swallowed. Keep in mind that the first symptoms may
look like child diseases like coughing or drooling. Seek
immediate medical attention when you suspect that
batteries have been swallowed.

Do not recharge non-rechargeable batteries.

Do not dismantle, open or shred secondary cells or
batteries.

Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid

storage in direct sunlight.

« Do not short-circuit a cell or a battery.

« Do not store cells or batteries haphazardly in a box or
drawer where they may short-circuit each other or be
short-circuited by other metal objects.

« Do not subject cells or batteries to mechanical shock.

« Inthe event of a cell leaking, do not allow the liquid to
come in contact with the skin or eyes. If contact has
been made, wash the affected area with copious
amounts of water and seek medical advice.

« Observe the plus (+) and minus (-) marks on the cell,
battery and equipment and ensure correct use.

« Do not use any cell or battery which is not designed for
use with the equipment.

« Seek medical advice immediately if a cell or a battery
has been swallowed.

« Always purchase the battery recommended by the
product manufacturer for the product.

« Keep cells and batteries clean and dry.

«  Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth
if they become dirty.

« Useonly the cell or battery in the application for which
it was intended.

«  When possible, remove the battery from the product
when not in use.

« Properly dispose of the empty battery.

«  Some wireless products may interfere with implantable
medical devices and other medical equipment, such as
pacemakers, cochlear implants and hearing aids.
Consult the manufacturer of your medical equipment
for more information.

« Do not use the product at locations where the use of
wireless devices is prohibited due to potential
interference with other electronic devices, which may
cause safety hazards.

Connecting to the Zigbee gateway

Make sure the Zigbee gateway is connected to the
Nedis SmartLife app.
For information on how to connect the gateway to the
app, consult the manual of the gateway.

1. Open the Nedis SmartLife app on your phone.

2. Select the Zigbee gateway to enter the gateway
interface.

3. Tap Add subdevice.

4. Remove the battery insulation tab AoA

The status indicator LED AO starts blinking to indicate

pairing mode is active.
If not, press and hold the function button Ae for5
seconds to manually enter the pairing mode.

5. Tapto confirm Ae is blinking.

The sensor appears in the app when the product is

successfully connected to the gateway.

Installing the sensor
The product is now ready for use.
Install the product onto a door as shown in image B.

The overview screen of the sensor (Image C)

1. Open the Nedis SmartLife app on your phone.

2. Select the Zigbee gateway to enter the gateway
interface.

3. Select the sensor you want to view.

The app shows the measured values of the sensor.

« Tap Set alarm to switch the low battery alarm on or off
for the selected sensor.

Creating an automated action

The sensor can control other devices with an automated
action.

1. Open the Nedis SmartLife app on your phone.

2. Tap Smart scenes at the bottom of the home screen.
3. Tap Automation to open the automation interface.
4. Tap + in the top right corner.

Here you can fill in different options to create an
automation.

5. Tap Save.

The new automation appears in the automation interface.

Removing the product from the app
1. Open the sensor interface.

2. Tap the pencil icon in the top right corner.
3. Tap Remove Device.

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product
ZBSD10WT from our brand Nedis’, produced in China,
has been tested according to all relevant CE standards
and regulations and that all tests have been passed
successfully. This includes, but is not limited to the RED
2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety
datasheet if applicable) can be found and downloaded via:
nedis.com/zbsd10wt#support

For additional information regarding the compliance,
contact the customer service:

Web: www.nedis.com
E-mail: service@nedis.com
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

Zigbee-Tirsensor

Der Ubersichtsbildschirm des Sensors
(Abbildung C)
1

. Offnen Sie die Nedis SmartLife-App auf Ihrem

cardiaques, des implants cochléaires et des aides
auditives. Pour plus d'informations, consultez le
fabricant de votre équipement médical.

of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door
andere metalen voorwerpen kunnen worden
kortgesloten.

ZBSD1OWT

Weitere Informationen finden Sie in der
erweiterten Anleitung online: ned.is/zbsd 10wt

BestimmungsgemaBe Verwendung
Der Nedis ZBSD10WT ist ein kabelloser,

batteriebetriebener Tiirsensor.

Sie konnen das Produkt kabellos tiber das Zigbee-Gateway
mit der Nedis SmartLife-App verbinden.

Wenn eine Verbindung besteht, zeigt die App an, ob die
Tur gedffnet oder geschlossen ist.

Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von
Gebéuden gedacht.
Das Produkt ist nicht fur den professionellen Einsatz
gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen fiir die
Sicherheit, Garantie und ordnungsgemafe Funktionalitat
haben.

Spezifikationen

Produkt
Artikelnummer

GroBe (LxBx H)

Batterie-Lebensdauer
Zigbee-Frequenzbereich
Maximale Sendeleistung
Antennengewinn
Temperaturbereich
Betriebsfeuchtigkeit

Zigbee-Tursensor
ZBSD1OWT

60x26x11 mm
35x9x10mm

1 Jahr

2400 - 2483 GHz
10dB

2,5dB
0°C-40°C
<100 % RLF

Hauptbestandteile (Abbildung A)
o Batterie-Isolations-

lasche

9 Statusanzeige-LED

Sicherheitshinweise

N WARNUNG
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in
diesem Dokument vollstdndig gelesen und verstanden
haben, bevor Sie das Produkt installieren oder
verwenden. Heben Sie dieses Dokument zum spateren

.

Nachschlagen auf.

e Funktionstaste
o Sensor-Haupteinheit
9 Magnetkontakt

Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem

Dokument beschrieben.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil
beschadigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen
Sie ein beschadigtes oder defektes Produkt

unverztiglich.

Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und

vermeiden Sie Kollisionen.

Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten
Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines
Stromschlags zu reduzieren.

Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder

Feuchtigkeit aus.

Kinder miissen beaufsichtigt werden, um

sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
Betreiben Sie das Produkt nur mit der auf der
Kennzeichnung auf dem Produkt angegebenen
Spannung.

Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien
immer auBerhalb der Reichweite von Kindern auf, um
die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Die
Entsorgung verbrauchter Batterien sollte immer
unverzuglich und auf sichere Weise erfolgen.
Knopfzellenbatterien kénnen beim Verschlucken
innerhalb von nur zwei Stunden schwere innere
chemische Verdtzungen verursachen. Beachten Sie,
dass die ersten Anzeichen dafiir wie Symptome von
Kinderkrankheiten wie Husten oder vermehrter
Speichelfluss aussehen kénnen. Suchen Sie sofort einen
Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien
verschluckt wurden.

Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
Batterien oder Akkus diirfen nicht zerlegt, gedffnet
oder zerstort werden.

Setzen Sie Akkus oder Batterien keiner Hitze oder Feuer
aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem
Sonnenlicht.

SchlieBen Sie keinesfalls einen Akku oder eine Batterie
kurz.

Bewahren Sie Zellen oder Batterien nicht unachtsam in
einer Kiste oder Schublade auf, wo sie sich gegenseitig
kurzschlieBen oder durch andere Metallgegenstande
kurzgeschlossen werden konnen.

Setzen Sie Zellen oder Batterien keinen mechanischen
StoBen aus.

Im Falle eines Auslaufens der Batterie darf die
Fliissigkeit keinesfalls mit der Haut oder den Augen in
Kontakt kommen. Sollte es dennoch zu Kontakt
kommen, waschen Sie den betroffenen Bereich mit
reichlich Wasser ab und holen Sie drztlichen Rat ein.
Achten Sie auf die Kennzeichnungen fiir plus (+) und
minus (-) an den Batterien und im Gerét, um die
korrekte Verwendung sicher zu stellen.

Verwenden Sie keine Knopfzelle oder Batterie, die nicht
fur die Verwendung mit dem Geréat vorgesehen ist.
Holen Sie bei Verschlucken von einer Zelle oder Batterie
sofort érztlichen Rat ein.

Kaufen Sie immer die vom Produkthersteller fiir das
Produkt empfohlene Batterie.

Halten Sie Zellen und Batterien sauber und trocken.
Wischen Sie die Zellen- oder Batterieanschliisse mit
einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie
verschmutzt sind.

Verwenden Sie nur solchen Zellen oder Batterien so,
wie dies fur die Anwendung beabsichtigt ist.

Nehmen Sie die Batterie nach Mdglichkeit aus dem
Produkt heraus, wenn Sie es nicht verwenden.
Entsorgen Sie die leere Batterie ordnungsgemaR.
Einige kabellose Produkte kénnen implantierbare
medizinische Geréte und andere medizinische Geréte
wie Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate und
Horgeréate stéren. Wenden Sie sich fir weitere
Informationen an den Hersteller Ihres medizinischen
Geréts.

Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen
die Verwendung von drahtlosen Geraten aufgrund
moglicher Interferenzen mit anderen elektronischen
Geraten verboten ist, da dies zu Sicherheitsrisiken
fiihren kann.

Verbinden mit dem Zigbee-Gateway

4.

Stellen Sie sicher, dass das Zigbee-Gateway mit der
Nedis SmartLife-App verbunden ist.

Informationen zum Verbinden des Gateways mit der
App finden Sie im Handbuch des Gateways.

. Offnen Sie die Nedis SmartLife-App auf Ihrem

Smartphone.

. Wahlen Sie das Zigbee-Gateway, um die Gateway-

Oberflache aufzurufen.

. Tippen Sie auf Add subdevice (Untergeordnetes Gerat

hinzuftigen).
Entfernen Sie die Batterie-Isolationslasche Ao4

Die Statusanzeige-LED Ae beginnt zu blinken, um
anzuzeigen, dass der Kopplungsmodus aktiv ist.

5.

Falls nicht, halten Sie die Funktionstaste A

5 Sekunden lang gedrickt, um manuell in den
Kopplungsmodus zu wechseln.

Tippen Sie, um zu bestétigen, dass Ae blinkt.

Der Sensor erscheint in der App, wenn das Produkt
erfolgreich mit dem Gateway verbunden ist.

Installieren des Sensors

Das Produkt kann jetzt verwendet werden.

Installieren Sie das Produkt an einer Tiir wie in Abbildung B
gezeigt.

Smartphone.

2. Wahlen Sie das Zigbee-Gateway, um die Gateway-
Oberflache aufzurufen.

3. Wahlen Sie den Sensor aus, den Sie anzeigen mochten.

Die App zeigt die Messwerte des Sensors an.

« Tippen Sie auf Set alarm (Alarm einstellen), um den
Alarm bei niedrigem Batteriestand fiir den
ausgewahlten Sensor ein- oder auszuschalten.

Erstellen einer automatisierten Aktion

Der Sensor kann andere Geréte iiber eine automatisierte

Aktion steuern.

1. Offnen Sie die Nedis SmartLife-App auf Ihrem
Smartphone.

2. Tippen Sie am unteren Rand des Startbildschirms auf
Smart scenes (Smarte Szenen).

3. Tippen Sie auf Automation (Automatisierung), um die
Automatisierungsoberflache zu 6ffnen.

4. Tippen Sie auf,+" in der oberen rechten Ecke.

Hier kdnnen Sie verschiedene Optionen eintragen, um eine

Automatisierung zu erstellen.

5. Tippen Sie auf Save (Speichern).

Die neue Automatisierung erscheint in der

Automatisierungsoberflache.

Entfernen des Produkts aus der App

1. Offnen Sie die Sensoroberflache.

2. Tippen Sie auf das Stift-Symbol in der oberen rechten
Ecke.

3. Tippen Sie auf Remove Device (Gerét entfernen).

Konformitétserklarung

Wir, Nedis B.V., erklaren als Hersteller, dass das Produkt
ZBSD10WT unserer Marke Nedis’, produziert in China, nach
allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet
wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies
gilt unter anderem auch fiir die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollstandige Konformitatserklarung (und das
Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum
Download zur Verfiigung unter:
nedis.de/zbsd10wti#support

Weiterfiihrende Informationen zur Compliance erhalten
Sie iber den Kundenservice:

Web: www.nedis.com

E-Mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

Capteur de porte ZBSD1OWT

Zigbee

Pour plus d'informations, consultez le manuel
- détaillé en ligne : ned.is/zbsd 10wt

Utilisation prévue

Le ZBSD10WT Nedis est un capteur de porte sans fil
alimenté par pile.

Vous pouvez connecter le produit sans fil a I'application
Nedis SmartLife via la passerelle Zigbee.

Une fois connecté, |'application affiche si la porte est
ouverte ou fermée.

Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.
Le produit n'est pas destiné a un usage professionnel.
Toute modification du produit peut avoir des
conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon

fonctionnement.

Spécifications

Produit Capteur de porte Zigbee

Article numéro ZBSD1OWT

Dimensions (L x | x H) 60x26x11 mm
35x9x10mm

Durée de vie de la pile 1an

Plage de fréquences 2400 - 2483 GHz

Zigbee

Puissance de transmission | 10 dB

maximale

Gain de I'antenne 2,5dB

Plage de température 0°C-40°C

Humidité en <100 % HR

fonctionnement

Piéces principales (image A)

o Onglet d'isolation de

9 Voyant LED d'état

o Unité de capteur
la pile principal
9 Contact magnétique

e Bouton de fonction

Consignes de sécurité

FN AVERTISSEMENT

.

Assurez-vous d'avoir entierement lu et compris les
instructions de ce document avant d'installer ou
d'utiliser le produit. Conservez ce document pour
référence ultérieure.

Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le
présent document.

Ne pas utiliser le produit si une piéce est endommagée
ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit
endommagé ou défectueux.

Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
Ce produit ne peut étre réparé que par un technicien
qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.

Ne pas exposer le produit a I'eau ou a I'humidité.

Les enfants doivent étre surveillés afin de s'assurer qu'ils
ne jouent pas avec le produit.

N’alimentez le produit qu‘avec la tension correspondant
aux inscriptions figurant sur le produit.

Gardez toujours les piles bouton, chargées et
déchargées, hors de portée des enfants afin déviter
tout risque d'ingestion. Jetez les piles usagées
immédiatement et en toute sécurité. Si elles sont
avalées, les piles bouton peuvent provoquer de graves
bralures chimiques internes en seulement deux heures.
Gardez a l'esprit que les premiers symptomes peuvent
ressembler a des maladies infantiles comme la toux ou
la bave. Si vous pensez que des piles ont été avalées,
consultezimmédiatement un médecin.

Ne pas recharger des piles non rechargeables.

Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter des piles
secondaires.

Ne pas exposer des piles ou des batteries a la chaleur
ou au feu. Evitez tout stockage a la lumiére directe du
soleil.

Ne pas court-circuiter une pile ou une batterie.

Ne pas stocker les piles ou les batteries au hasard dans
une boite ou un tiroir ol elles pourraient se
court-circuiter ou étre court-circuitées par d'autres
objets métalliques.

Ne pas soumettre les piles ou les batteries a des chocs
mécaniques.

En cas de fuite d’'une pile, ne pas laisser le liquide entrer
en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact,
lavez la zone touchée a grande eau et consultez un
médecin.

Respectez les marquages positif (+) et négatif (-) sur la
pile, la batterie et le matériel et assurez-vous de les
utiliser correctement.

N'utiliser aucune pile ou batterie qui n'est pas congue
pour étre utilisée avec I'équipement.

En cas d'ingestion d’une pile-bouton ou autre batterie,
consultez un médecin immédiatement.

Achetez toujours les piles recommandées par le
fabricant du produit pour le produit.

Gardez les piles et les batteries propres et séches.
Essuyez les bornes de la pile ou de la batterie avec un
chiffon propre et sec si elles sont sales.

Utilisez uniquement la pile ou la batterie dans
I'application pour laquelle elle a été congue.

Si possible, retirez la batterie du produit lorsqu'il n'est
pas utilisé.

Eliminez convenablement la batterie usagée.

Certains produits sans fil peuvent interférer avec des
appareils médicaux implantables et d'autres
équipements médicaux, tels que des stimulateurs

« Ne pas utiliser le produit dans des endroits ot
I'utilisation d'appareils sans fil est interdite en raison
d'interférences potentielles avec d'autres appareils
électroniques, ce qui peut entrainer des risques pour la
sécurité.

Connexion a la passerelle Zigbee en cours
Assurez-vous que la passerelle Zigbee soit connectée a
I'application Nedis SmartLife.

Pour plus d'informations sur la connexion de la
passerelle a l'application, consultez le manuel de la
passerelle.

1. Ouvrez |'application Nedis SmartLife sur votre
téléphone.

2. Pour accéder a l'interface de la passerelle, sélectionnez
la passerelle Zigbee.

3. Appuyez sur Add subdevice (Ajouter un sous-appareil).

4. Enlevez l'onglet d'isolation de la pile AQD.

Le voyant LED d'état Ae commence a clignoter pour

indiquer que le mode d'appairage est actif.

Sinon, appuyez et maintenez le bouton de fonction
Ae pendant 5 secondes pour passer manuellement
au mode appairage.

5. Appuyez pour confirmer qu’Ae clignote.

Le capteur apparait dans |'application lorsque le produit

est correctement connecté a la passerelle.

Installer le capteur

Le produit est maintenant prét a étre utilisé.
Installez le produit sur une porte comme indiqué sur
l'image B.

L'écran de vue d'ensemble du capteur (Image C)

1. Ouvrez l'application Nedis SmartLife sur votre
téléphone.

2. Pour accéder a l'interface de la passerelle, sélectionnez
la passerelle Zigbee.

3. Sélectionnez le capteur que vous souhaitez afficher.

L'application affiche les valeurs mesurées du capteur.

« Appuyez sur Set alarm (Régler I'alarme) pour activer ou
désactiver I'alarme de pile déchargée pour le capteur
sélectionné.

Création d'une action automatisée

Le capteur peut contrdler d'autres appareils avec une

action automatisée.

1. Ouvrez l'application Nedis SmartLife sur votre
téléphone.

2. Appuyez sur Smart scenes (Scénes intelligentes) en bas
de |'écran d'accueil.

3. Appuyez sur Automation (Automatisation) pour ouvrir
l'interface d'automatisation.

4. Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit.

Ici, vous pouvez remplir différentes options pour créer une

automatisation.

5. Appuyez sur Save (Sauvegarder).

La nouvelle automatisation apparait dans l'interface

d'automatisation.

Supprimer le produit de I'application

1. Ouvrez l'interface du capteur.

2. Appuyez sur l'icone crayon dans le coin supérieur droit.
3. Appuyez sur Remove Device (Supprimer l'appareil).

Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le
produit ZBSD10WT de notre marque Nedis’, produit en
Chine, a été testé conformément a toutes les normes et
réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont

Cellen of batterijen niet aan mechanische schokken
blootstellen.

Als een cel lekt, laat de vloeistof dan niet met de huid of
de ogen in contact komen. Als dit toch gebeurt, moet u
de vloeistof direct met veel water afspoelen en
medische hulp inroepen.

Let op de plus (+) en min (-) markeringen op de cel,
batterij en apparatuur en zorg dat het correct gebruikt
wordt.

Gebruik geen cel of batterij die niet voor gebruik met
de apparatuur bedoeld is.

Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of een
batterij ingeslikt is.

Koop altijd de batterij die door de fabrikant van het
product voor het product wordt aanbevolen.

Houd cellen en batterijen schoon en droog.

Veeg de cel of de batterijpolen met een schone, droge
doek af als ze vuil zijn.

Gebruik de batterij of cel alleen op de wijze waarvoor
deze bedoeld is.

Verwijder de batterij indien mogelijk uit het product
wanneer het niet in gebruik is.

Gooi de lege batterij op de juiste wijze weg.

Sommige draadloze apparaten kunnen storing
veroorzaken op implanteerbare medische apparaten en
andere medische apparatuur, zoals pacemakers,
cochleaire implantaten en hoortoestellen. Voor meer
informatie, raadpleeg de fabrikant van uw medische
apparatuur.

Gebruik het product niet waar het gebruik van
draadloze apparaten verboden is. Dit kan een storing
van andere elektronische apparaten en dus
veiligheidsrisico's veroorzaken.

Verbinding maken met de Zigbee gateway

3.
4.

Zorg ervoor dat de Zigbee-gateway met de Nedis
SmartLife app verbonden is.

Raadpleeg de handleiding van de gateway voor meer
informatie over het verbinden van de gateway met
de app.

. Open de Nedis SmartLife-app op uw telefoon.
. Selecteer de Zigbee-gateway om de gateway-interface

te openen.
Tik op Add subdevice.
Verwijder het batterij-isolatielipje Ao4

Het status LED-lampje Ae begint te knipperen om aan te
geven dat de koppelingsmodus actief is.

5.

Als dit niet gebeurt, houd de functietoets Ae 5
seconden lang ingedrukt om de koppelingsmodus
handmatig in te schakelen.

Tik in de app om te bevestigen dat Ae knippert.

De sensor verschijnt in de app wanneer het gelukt is om
het product met de gateway te verbinden.

De sensor installeren

Het product is nu gereed voor gebruik.

Installeer het product op een deur zoals te zien is op
afbeelding B.

Het overzichtsscherm van de sensor
(Afbeelding C)

1.
2.

3.

Open de Nedis SmartLife-app op uw telefoon.
Selecteer de Zigbee-gateway om de gateway-interface
te openen.

Selecteer de sensor die u wilt bekijken.

De app toont de meetwaarden van de sensor.

Tik op Set alarm om het batterij-alarm voor de
geselecteerde sensor in of uit te schakelen.

« Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.

« Il prodotto puo essere riparato e sottoposto a
manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato
per ridurre il rischio di scosse elettriche.

Non esporre il prodotto all’acqua o all'umidita.

I bambini devono essere sottoposti a supervisione per
assicurarsi che non giochino con il prodotto.
Alimentare il prodotto esclusivamente con la tensione
corrispondente ai contrassegni sul prodotto.

Tenere sempre lontano dalla portata dei bambini le
batterie a bottone, sia cariche che scariche, per evitare
la possibilita di ingestione. Smaltire le batterie usate
immediatamente e in sicurezza. Le batterie a bottone
possono causare ustioni chimiche interne gravi in meno
di due ore dall'ingestione. Tenere presente che i primi
sintomi potrebbero essere simili a quelli di malattie
infantili, come la tosse o 'eccessiva salivazione.
Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta
che le batterie siano state ingerite.

Non ricaricare batterie non ricaricabili.

Non smontare, aprire o tagliare le celle o batterie
secondarie.

Non esporre le celle o le batterie al calore o al fuoco.
Evitare di conservarle alla luce diretta del sole.

Non cortocircuitare una cella o una batteria.

Non conservare le celle o le batterie alla rinfusa in una
scatola o in cassetto dove possono creare cortocircuiti
fra di loro o a causa di altri oggetti metallici.
Proteggere le celle e le batterie da urti.

In caso di perdita di una cella, non lasciare che il liquido
venga in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di
contatto, lavare I'area in questione con acqua
abbondante e rivolgersi a un medico.

Osservare i segni piti (+) e meno (-) sulla cella, sulla
batteria e sull'apparecchiatura per assicurare l'utilizzo
corretto.

Non utilizzare alcuna cella o batteria che non sia
progettata per essere utilizzata con l'apparecchiatura.
Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di
ingestione di un componente o una batteria.
Acquistare sempre la batteria consigliata per il prodotto
dal produttore del prodotto.

Mantenere le celle e le batterie pulite e asciutte.

Se sono sporchi, strofinare i morsetti della cella o della
batteria con un panno asciutto e pulito.

Utilizzare la cella o la batteria solo nelle applicazioni cui
& destinata.

Quando possibile, estrarre la batteria dal prodotto
quando non viene utilizzata.

Smaltire la batteria scarica correttamente.

Alcuni prodotti wireless possono interferire con
dispositivi medici impiantabili e altre apparecchiature
mediche come pacemaker, impianti cocleari e
apparecchi acustici. Consultare il produttore della
propria apparecchiatura medica per maggiori
informazioni.

Non utilizzare il prodotto in aree in cui 'utilizzo di
dispositivi wireless e vietato a causa delle potenziali
interferenze con altri dispositivi elettronici che
potrebbero mettere in pericolo la sicurezza.

Collegamento al gateway Zigbee

3.
4.

Assicurarsi che il gateway Zigbee sia collegato all'app
Nedis SmartLife.
Per informazioni su come collegare il gateway all'app,
consultare il manuale del gateway.

. Aprire 'app Nedis SmartLife sul telefono.

. Selezionare il gateway Zigbee per accedere

allinterfaccia del gateway.

Toccare Add subdevice.

Rimuovere la linguetta di isolamento della batteria

A

Rango de frecuencia 2400 - 2483 GHz

Zigbee

Potencia de transmision 10dB
maxima

Ganancia de la antena 2,5dB
Rango de temperatura 0°C-40°C
Humedad de <100% HR

funcionamiento

Partes principales (imagen A)
o Lengtuieta de aislamien- e Boton de funcion

e Indicador LED de

o Unidad principal del
sensor

to de la bateria

estado 9 Contacto magnético

Instrucciones de seguridad

FN ADVERTENCIA

Asegurese de que ha leido y entendido completamente
las instrucciones en este documento antes de instalar o
utilizar el producto. Guarde este documento para
futuras consultas.

Utilice el producto tnicamente tal como se describe en
este documento.

No use el producto si alguna pieza esta danada o
presenta defectos. Sustituya inmediatamente un
producto si presenta dafos o estéa defectuoso.

No deje caer el producto y evite que sufra golpes.

Este producto solo puede recibir servicio de un técnico
cualificado para su mantenimiento para asi reducir el
riesgo de descargas eléctricas.

No exponga el producto al agua o a la humedad.

Se debe supervisar a los nifios para asegurarse de que
no jueguen con el producto.

Conecte el producto solamente con la tension
correspondiente a las marcas en el mismo.

Mantenga siempre las pilas de botdn, tanto llenas
como vacias, fuera del alcance de los nifios para evitar
la posibilidad de ser ingeridas. Deseche las pilas usadas
de inmediato y de forma segura. Las pilas de botén
pueden causar graves quemaduras quimicas internas
en tan solo dos horas cuando se ingieren. Tenga en
cuenta que los primeros sintomas podrian parecerse a
patologias infantiles como tos o babeo. Busque
atencion médica inmediata si sospecha que se han
ingerido pilas.

No recargue baterias que no sean recargables.

No desmonte, abra o despedace baterias o pilas
secundarias.

No exponga las pilas o baterias al calor o al fuego. Evite
el almacenamiento bajo luz solar directa.

No cortocircuite una pila o una bateria.

No guarde las pilas o baterias de cualquier modo en
una caja o bandeja donde se pudieran cortocircuitar
entre si o cortocircuitarse por medio de otros objetos
metalicos.

No someta las pilas o baterias a golpes mecanicos.

En el supuesto de una fuga de la pila, no permita que el
liquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha
producido el contacto, lave la zona afectada con agua
abundante y consulte a un médico.

Observe las marcas positivo (+) y negativo (-) en la pila,
bateria y equipo y asegurese de un uso correcto.

No utilice ninguna pila o bateria que no esté disefada
para el uso con el equipo.

Busque ayuda médica inmediatamente si alguien se ha
tragado una pila o una bateria.

Adquiera siempre las pilas recomendadas por el
fabricante del producto para el producto.

Mantenga la pilas y baterias limpias y secas.

été réussis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la directive
RED 2014/53/UE.

La Déclaration de conformité compléte (et la fiche de
sécurité le cas échéant) peut étre trouvée et téléchargée
via:

nedis.fr/zbsd10wt#support

Pour plus d'informations sur la conformité, contactez le
service client :

Site Web : www.nedis.com

E-mail : service@nedis.com
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Zigbee deursensor

ZBSD1OWT

Zie voor meer informatie de uitgebreide
handleiding online: ned.is/zbsd10wt

Bedoeld gebruik

De Nedis ZBSD10WT is een draadloze, op batterijen
werkende deursensor.

U kunt het product draadloos via de Zigbee-gateway met
de Nedis SmartLife app verbinden.

Wanneer deze verbonden, toont de app of de deur open
of gesloten is.

Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor
de veiligheid, garantie en correcte werking.

Specificaties
Product Zigbee deursensor
Artikelnummer ZBSD1OWT
Afmetingen (Ix b x h) 60x26x11 mm
35x9x10mm
Levensduur van de 1jaar

Zigbee frequentiebereik

batterij

2400 - 2483 GHz

Maximaal zendvermogen | 10dB

Antenneversterking 2,5dB
Temperatuurbereik 0°C-40°C
Operationele vochtigheid | < 100 % RH

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

e Statusindicatie LED
e Functietoets

o Hoofdsensor
9 Magnetisch contact

Veiligheidsvoorschriften

FN WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u de instructies in dit document
volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het
product installeert of gebruikt. Bewaar dit document
voor toekomstig gebruik.

Gebruik het product alleen zoals in dit document
beschreven.

Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd
of defect is. Vervang een beschadigd of defect product
onmiddellijk.

Laat het product niet vallen en voorkom stoten.

Dit product mag voor onderhoud alleen worden
geopend door een erkend technicus om het risico op
elektrische schokken te verkleinen.

Stel het product niet bloot aan water of vocht.
Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te
zorgen dat ze niet met het product spelen.

Het product mag alleen worden gevoed met de
spanning die overeenkomt met de markering op het
product.

Houd zowel volle als lege knoopcelbatterijen altijd
buiten het bereik van kinderen om inslikgevaar te
voorkomen. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk en
op een veilige manier weg. Binnen twee uur na
inslikken kunnen knoopcelbatterijen door een
chemische reactie ernstige inwendige brandwonden
veroorzaken. NB: de eerste symptomen kunnen lijken
op kinderziektes zoals hoesten of kwijlen. Wanneer u
vermoedt dat er batterijen zijn ingeslikt, moet u
onmiddellijk een arts raadplegen.

Laad niet-oplaadbare batterijen niet op!

Demonteer, open of plet secundaire cellen of batterijen
niet.

Stel de cellen of batterijen niet bloot aan hitte of vuur.
Vermijd opslag in direct zonlicht.

Een cel of batterij niet kortsluiten.

Bewaar cellen of batterijen niet wanordelijk in een doos

Een geautomatiseerde actie aanmaken

De sensor kan andere apparaten via een geautomatiseerde

actie aansturen.

1. Open de Nedis SmartLife-app op uw telefoon.

2. Tik op Smart scenes onderin het startscherm.

3. Tik op Automation om de automatiseringsinterface
te openen.

4. Tik op + in de rechterbovenhoek.

Hier kunt u verschillende opties invullen om een

automatisering aan te maken.

5. Tik op Save.

De nieuwe automatisering verschijnt in de

automatiseringsinterface.

Het product uit de app verwijderen

1. Open de sensorinterface.

2. Tik op het potloodpictogram in de rechterbovenhoek.
3. Tik op Remove Device.

Conformiteitsverklaring

Wij, Nedis B.V., verklaren als fabrikant dat het product
ZBSD10WT van ons merk Nedis’, geproduceerd in China, is
getest conform alle relevante CE-normen en -voorschriften
en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar
is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring (en het blad met
veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden
gevonden en gedownload via
nedis.nl/zbsd10wt#support

Voor andere informatie met betrekking tot de naleving
neemt u contact op met de klantenservice:

Web: www.nedis.nl

E-mail: service@nedis.com
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Sensore per porte ZBSD10OWT
Zigbee

Per maggiori informazioni vedere il manuale
esteso online: ned.is/zbsd 10wt

Uso previsto

Nedis ZBSD10WT & un sensore per porte a batteria
wireless.

E possibile collegare il prodotto via wireless all'app Nedis
SmartLife tramite il gateway Zigbee.

Quando é collegato, I'app visualizza se la porta & aperta
o chiusa.

Il prodotto € inteso solo per utilizzo in interni.

Il prodotto non & inteso per utilizzi professionali.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare
conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto
funzionamento.

Specifiche
Prodotto Sensore per porte Zigbee
Numero articolo ZBSD1OWT
Dimensioni (p x | x a) 60x26x11 mm
35x9x10mm
Durata della batteria 1anno

Intervallo di frequenza 2400 - 2483 GHz

Zigbee

Potenza massima di 10dB
trasmissione

Guadagno antenna 2,5dB
Intervallo di temperatura | 0°C-40°C
Umidita d'esercizio <100 % UR

Parti principali (immagine A)

o Linguetta di isolamento o Unita principale del
della batteria

© spia LED di stato

o Pulsante Funzione

sensore
e Contatto magnetico

Istruzioni di sicurezza

PN ATTENZIONE

« Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le
istruzioni in questo documento prima di installare o
utilizzare il prodotto. Conservare il documento per farvi
riferimento in futuro.

« Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente
documento.

« Non utilizzare il prodotto se una parte € danneggiata o
difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto
danneggiato o difettoso.

La spia LED di stato Ae inizia a lampeggiare per indicare
che ¢ attiva la modalita di accoppiamento.
In caso contrario, tenere premuto il pulsante funzione
Ae per 5 secondi per accedere manualmente alla
modalita di accoppiamento.
5. Toccare per confermare che Ae stia lampeggiando.
Il sensore appare nell'app quando il prodotto viene
collegato con successo al gateway.

Installazione del sensore

Il prodotto ora & pronto all’'uso.

Installare il prodotto su una porta come illustrato
nellimmagine B.

La schermata panoramica del sensore

(Immagine C)

1. Aprire 'app Nedis SmartLife sul telefono.

2. Selezionare il gateway Zigbee per accedere
allinterfaccia del gateway.

3. Selezionare il sensore che si desidera visualizzare.

L'app mostra i valori misurati del sensore.

« Toccare Set alarm per accendere o spegnere |'allarme di
batteria scarica per il sensore selezionato.

Creazione di un’azione automatizzata

Il sensore pud controllare altri dispositivi con un‘azione

automatizzata.

1. Aprire I'app Nedis SmartLife sul telefono.

2. Toccare Smart scenes nella parte inferiore dello
schermo iniziale.

3. Toccare Automation per aprire l'interfaccia di
automazione.

4. Toccare + nell'angolo in alto a destra.

Qui & possibile inserire le diverse opzioni per creare

un‘automazione.

5. Toccare Save.

La nuova automazione appare nellinterfaccia di

automazione.

Rimozione del prodotto dall’app

1. Aprire l'interfaccia del sensore.

2. Toccare I'icona della matita nell’angolo in alto a destra.
3. Toccare Remove Device.

Dichiarazione di conformita

Noi sottoscritti, Nedis B.V., dichiariamo, in quanto
fabbricanti, che il prodotto ZBSD10WT con il nostro
marchio Nedis’, prodotto in Cina, & stato collaudato ai sensi
di tutte le norme e i regolamenti CE pertinenti e che tutti i
collaudi sono stati superati con successo. Questo include,
senza esclusione alcuna, la normativa RED 2014/53/UE.

La Dichiarazione di conformita completa (e le schede di
sicurezza, se applicabili) sono disponibili e possono essere
scaricate da:

nedis.it/zbsd 10wt#support

Per ulteriori informazioni relative alla conformita,
contattare il servizio clienti:

Sito web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com
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Sensor de puerta ZBSD1OWT

Zigbee

Para mas informacion, consulte el manual
ampliado en linea: ned.is/zbsd 10wt

Uso previsto por el fabricante

Nedis ZBSD10WT es un sensor de puerta inalambrico
alimentado por bateria.

Puede conectar el producto de forma inaldmbrica a la
aplicacion Nedis SmartLife a través de la puerta de enlace
Zigbee.

Cuando esta conectado, la aplicaciéon muestra si la puerta
esta abierta o cerrada.

El producto esta disefiado Ginicamente para uso en
interiores.

El producto no esté disefiado para un uso profesional.
Cualquier modificacion del producto puede tener
consecuencias para la seguridad, la garantia y el
funcionamiento adecuado.

Especificaciones
Producto Sensor de puerta Zigbee
Numero de articulo ZBSD1OWT
Dimensiones (Lx Anx Al) | 60x26x 11 mm
35x9x10mm
Vida util de la bateria 1afo

« Limpie los terminales de la pila o la bateria con un pafo
seco y limpio si se ensucian.

« Utilice solamente la pila o la bateria en la aplicacién
para la que se haya disefado.

« Siempre que sea posible, quite la bateria del producto
cuando no se utilice.

« Deseche adecuadamente la pila agotada.

« Algunos productos inalambricos pueden interferir con
dispositivos sanitarios implantables y otros equipos
médicos como marcapasos, implantes cocleares y
audifonos. Consulte al fabricante de su equipo médico
para mas informacion.

« No utilice el producto en lugares donde esté prohibido
el uso de dispositivos inalambricos debido a las
posibles interferencias con otros dispositivos
electrénicos que puedan ocasionar riesgos para la
seguridad.

Como conectarse a la puerta de enlace Zigbee
Asegurese de que la puerta de enlace Zigbee estd
conectada a la aplicacion Nedis SmartLife.

Para obtener informacion sobre cémo conectar la
puerta de enlace a la aplicacion, consulte el manual de
la puerta de enlace.

. Instale la aplicacion Nedis SmartLife en su teléfono
movil.

2. Seleccione la puerta de enlace Zigbee para acceder a la

interfaz de la puerta de enlace.

3. Toque en Aiadir subdispositivo.

4. Quite lalengiieta de aislamiento de la bateria Ao4

El indicador LED de estado Ae empieza a parpadear para

indicar que el modo de emparejamiento estd activo.

Si no es asi, mantenga pulsado el botén de funcién
Ae durante 5 segundos para acceder manualmente al
modo de emparejamiento.

5. Toque para confirmar que Ae parpadea.

El sensor aparece en la aplicacion cuando el producto se

conecta correctamente a la puerta de enlace.

Cémo instalar el sensor

El producto esta listo para su uso.

Instale el producto sobre una puerta tal como se muestra
en laimagen B.

Pantalla de vista general del sensor (imagen C)

1. Instale la aplicacién Nedis SmartLife en su teléfono
movil.

2. Seleccione la puerta de enlace Zigbee para acceder a la
interfaz de la puerta de enlace.

3. Seleccione el sensor que desea ver.

La aplicacion muestra los valores medidos del sensor.

« Toque en Ajustar alarma para encender o apagar la
alarma de bateria baja para el sensor seleccionado.

Cémo crear una accion automatizada

El sensor puede controlar otros dispositivos con una accion

automatizada.

1. Abra la aplicacion Nedis SmartLife en su teléfono.

2. Toque en Escenas inteligentes en la parte inferior de la
pantalla de inicio.

3. Toque en Automatizacion para abrir la interfaz de
automatizacion.

4. Toque + en la esquina superior derecha.

Aqui puede rellenar diferentes opciones para crear una

automatizacion.

5. Toque en Guardar.

La nueva automatizacion aparece en la interfaz de

automatizacion.

Como eliminar el producto de la aplicaciéon

1. Abra lainterfaz del sensor.

2. Toque el icono del lapiz en la esquina superior derecha.
3. Toque en Eliminar dispositivo.

Declaracién de conformidad

Nosotros, Nedis B.V., declaramos como fabricante que el
producto ZBSD10WT de nuestra marca Nedis’, producido
en China, ha sido probado de acuerdo con todas las
normas y regulaciones relevantes de la CE y que se han
superado todas las pruebas con éxito. Esto incluye, entre
otras, la directiva europea sobre equipos radioeléctricos
RED 2014/53/UE.

La declaracién de conformidad completa (y la hoja de
datos de seguridad, si procede) se puede encontrar y
descargar en:

nedis.es/zbsd10wt#support

Para mas informacion sobre el cumplimiento, péngase en
contacto con el servicio de atencion al cliente:

Pagina web: www.nedis.com

Correo electrénico: service@nedis.com
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Sensor de porta ZBSD1OWT

Zigbee

Para mais informagdes, consulte a versao
alargada do manual on-line: ned.is/zbsd 10wt

Utilizacao prevista

0O ZBSD10WT da Nedis é um sensor de porta alimentado
por bateria.

Pode ligar o produto sem fios a aplicagdo Nedis SmartLife
através da porta Zigbee.

Quando ligada, a aplicagao indica se a porta esta aberta

ou fechada.

O produto destina-se apenas a utilizagao em interiores.

O produto néo se destina a utilizagao profissional.
Qualquer alteragéo do produto pode ter consequéncias em
termos de seguranca, garantia e funcionamento adequado.

Especificacoes
Produto Sensor de porta Zigbee
Ndmero de artigo ZBSD1OWT
Dimensées (cx I x a) 60x26x11 mm

35x9x 10 mm

Duragao da bateria 1ano
Intervalo de frequéncias 2400 - 2483 GHz
Zigbee
Poténcia maxima de 10dB
transmisséo
Ganho de antena 2,5dB
Intervalo de temperatura | 0°C-40°C
Humidade de <100 9% RH

funcionamento

Pecas principais (imagem A)

o Separador de isolamen- 9 Botao de fungao

o Unidade de sensor
principal

e Contacto magnético

to da bateria
e LED indicador de
estado

Instrucdes de seguranca

N AVISO

« Certifique-se de que leu e compreendeu as instrugdes
deste documento na integra antes de instalar ou utilizar
o produto. Guarde este documento para referéncia
futura.

« Utilize o produto apenas conforme descrito neste
documento.

« Nao utilize o produto caso uma pega esteja danificada
ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto
danificado ou defeituoso.

« Nao deixe cair o produto e evite impactos.

« Este produto pode ser reparado apenas por um técnico
qualificado para manutencao a fim de reduzir o risco de
choque elétrico.

« Nao exponha o produto a 4gua ou humidade.

« Ascriangas devem ser supervisionadas para garantir
que nao brincam com o produto.

« Alimente o produto apenas com a tensao
correspondente as marcagoes no mesmo.

« Mantenha sempre as pilhas-botéo, tanto cheias como
vazias, fora do alcance das criancas para evitar a
possibilidade de ingestao. Elimine as pilhas usadas
imediatamente e de forma segura. As pilhas-botao
podem causar queimaduras quimicas internas graves
em apenas duas horas, quando ingeridas. Tenha em
mente que os primeiros sintomas podem ser
semelhantes a doengas préprias das criangas, como
tosse ou baba. Procure assisténcia médica imediata se
suspeitar que foram ingeridas pilhas.

« Nao recarregue baterias nao recarregéveis.

« Nao desmonte, abra ou rasgue acumuladores ou
baterias.

« Nao exponbha as pilhas ou baterias ao calor ou a
chamas. Evite armazenar sob luz solar direta.

« Naéo curto-circuite uma pilha ou bateria.

« Nao conserve pilhas ou baterias ao acaso numa caixa
ou gaveta onde possam entrar em curto-circuito entre
si ou ser colocadas em curto-circuito por outros objetos
metalicos.

« Nao sujeite as pilhas ou baterias a choques mecanicos.

« Em caso de fuga de uma pilha, ndo permita que o
liquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em
caso de contacto, lave a 4rea afetada com agua em
abundancia e procure aconselhamento médico.

« Respeite as marcas de mais (+) e menos (-) na pilha, na
bateria e no equipamento e garanta uma utilizagdo
correta.

« Nao utilize nenhuma pilha ou bateria que nao tenha
sido concebida para ser utilizada com o equipamento.

« Procure imediatamente aconselhamento médico caso
uma pilha ou bateria tenha sido engolida.

« Adquira sempre a bateria recomendada pelo fabricante
do produto para o mesmo.

« Mantenha as pilhas e baterias limpas e secas.

« Limpe os terminais da pilha ou da bateria com um pano
limpo e seco se apresentarem sinais de sujidade.

« Utilize apenas a pilha ou bateria para a aplicacéo para a
qual foi concebida.

« Quando possivel, remova a bateria do produto sempre
que ndo estiver a ser utilizada.

« Elimine corretamente a bateria vazia.

2. Toque no icone do lapis no canto superior direito.
3. Toque em Remover Dispositivo.

Declaracao de conformidade

A Nedis B.V. declara, na qualidade de fabricante, que o
produto ZBSD10WT da nossa marca Nedis’, produzido na
China, foi testado em conformidade com todas as normas
e regulamentos CE relevantes e que todos os testes foram
concluidos com sucesso. Os mesmos incluem, entre outros,
o regulamento RED 2014/53/UE.

A Declaragéo de conformidade (e a ficha de dados
de seguranga, se aplicavel) pode ser consultada e
descarregada em:

nedis.pt/zbsd10wt#support

Para informagées adicionais relativas a conformidade,
contacte a assisténcia ao cliente:

Site: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com
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ZBSD1OWT

For ytterligare information, se den utékade
manualen online: ned.is/zbsd 10wt

Zigbee dorrsensor

Avsedd anvidndning

Nedis ZBSD10OWT &r en tradl6s och batteridriven
dorrsensor.

Du kan ansluta produkten tradlost till Nedis SmartLife-
appen via Zigbee-gatewayen.

Nér den &r ansluten visar appen om dérren &r dppen eller
stangd.

Denna produkt &r endast avsedd for anvandning inomhus.
Produkten &r inte avsedd for yrkesmassig anvandning.
Modifiering av produkten kan medféra konsekvenser for
sakerhet, garanti och korrekt funktion.

Specifikationer

Produkt Zigbee dorrsensor
Artikelnummer ZBSD1OWT
Dimensioner (I x b x h) 60x26x11 mm

35x9x10mm
Batteriets livslangd 1ar

Zigbee frekvensomrade 2400 - 2483 GHz

Max séandareffekt 10dB
Antennfoérstarkning 2,5dB
Temperaturomrade 0°C-40°C

Fuktighet vid anvandning | <100 % RH

Huvuddelar (bild A)
0 Batteriets isoleringsflik
9 LED-statusindikator
9 Funktionsknapp

o Huvudsensorenhet
9 Magnetisk kontakt

Sakerhetsanvisningar

FN VARNING

« Sakerstdll att du har last och forstar hela
bruksanvisningen i detta dokument innan du installerar
och anvénder produkten. Spara detta dokument for
framtida referens.

« Anvéand produkten endast enligt anvisningarna i detta
dokument.

« Anvand inte produkten om en del &r skadad eller
defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt
produkt.

« Tappa inte produkten och skydda den mot slag.

« Denna produkt far, fér att minska risken for elchock,
endast servas av en kvalificerad underhéllstekniker.

« Exponera inte produkten till vatten eller fukt.

< Sma barn bor hallas under uppsikt for att sékerstalla att
de inte leker med produkten.

« Produkten far endast anslutas till den pa produkten
angivna natspanningen.

« Forvara alltid knappcellsbatterier, bade fulladdade och
urladdade, utom rackhall fér barn for att undvika att
barnen sviljer dem. Bortskaffa uttjanta batterier snarast
och sakert. Knappcellsbatterier kan férorsaka allvarliga
interna kemiska bréannskador inom sé kort tid som tva
timmar om de svaljs. Kom ihag att de forsta symptomen
kan se ut som en barnsjukdom s&som hosta eller
dregling. Uppsok omedelbart ldkare om du misstanker
att batterier har svalts.

« Forsok inte ladda icke laddningsbara batterier.

« Demontera, 6ppna eller krossa inte uttjanta celler eller
batterier.

« Exponera inte cellerna eller batterierna for hetta eller
eld. Undvik forvaring i direkt solljus.

« Kortslut inte en cell eller ett batteri.

« Forvara inte celler eller batterier pa ett oorganiserat sétt
i en kartong eller lada dar de kan kortsluta varandra
eller kortslutas av andra metallforemal.

o Utsétt inte celler eller batterier for mekaniskt slag.

« Om ett batteri lacker, lat inte vatskan komma i kontakt
med huden eller 6gonen. Om kontakt har intraffat,
tvatta det paverkade omradet med rikligt med vatten
och uppsok lakare.

« Observera markeringarna plus (+) och minus (-) pa

Zigbee door sensor

ZBSD1OWT
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1. Oppna appen Nedi

o
max.
25 mm
L =

s SmartLife pa din telefon.

2. Vidrér Smarta scener langst ned pa startskarmen.

3. Vidrér Automation

for att 6ppna

automationsgranssnittet.
4. Vidror + i 6vre hogra hornet.
Har kan du fylla i olika alternativ for att skapa en

automatisering.
5. Vidror Spara.

Den nya automatiseringen visas i automationsgranssnittet.

Ta bort produkten fran appen
1. Oppna sensorgrénssnittet.

2. Vidror pennikonen
3. Vidror Ta bort enhe

i 6vre hogra hornet.
t.

Forsdkran om 6verensstaimmelse

Vi, Nedis B.V., forsakrar

som tillverkare att produkten

ZBSD10WT fran vart varuméarke Nedis’, tillverkad i Kina,
har testats i enlighet med alla relevanta CE-standarder och

foreskrifter och att alla

tester genomforts med godként

resultat. Detta inkluderar, men &r inte begransat till,

radioutrustningsdirekti

ivet 2014/53/EU.

Alguns produtos sem fios podem interferir com
dispositivos médicos implantaveis e outros

cellen, batteriet och utrustningen, och sékerstall korrekt
anvéandning.

Den fullstédndiga forsakran om 6verensstammelse (och
sakerhetsdatabladet, om tillampligt) kan ldsas och laddas

equipamentos médicos, como pacemakers, implantes
cocleares e aparelhos auditivos. Consulte o fabricante
do seu equipamento médico para mais informagoes.

« Nao utilize o produto em locais onde a utilizagdo de
dispositivos sem fios é proibida devido a potenciais
interferéncias com outros dispositivos eletronicos, uma
vez que pode causar riscos de seguranca.

Ligagao a porta Zigbee
Certifique-se de que a porta Zigbee estd ligada a
aplicagdo Nedis SmartLife.
Para informagdes sobre como ligar a porta a aplicagéo,
consulte o manual sobre a porta de entrada.

1. Abra a aplicagdo Nedis SmartLife no seu telefone.

2. Selecione a porta Zigbee para entrar na interface da
mesma.

3. Toque em Adicionar subdispositivo.

4. Remova o separador de isolamento da bateria Ao.

O LED indicador de estado ARY comeca a piscar para

indicar que o modo de emparelhamento estd ativo.
Caso contrario, prima e mantenha o botao de fungao
Ae durante 5 segundos para entrar manualmente no
modo de emparelhamento.

5. Toque para confirmar que Ae esta a piscar.

O sensor aparece na aplicagao quando o produto é ligado

com sucesso a porta de entrada.

Instalar o sensor

O produto estd agora pronto a ser usado.

Instale o produto numa porta como ilustrado na imagem
B.

Ecra de apresentacao do sensor (Imagem C)

1. Abra a aplicagao Nedis SmartLife no seu telefone.

2. Selecione a porta Zigbee para entrar na interface da
mesma.

3. Selecione o sensor que pretende visualizar.

A aplicagdo mostra os valores medidos do sensor.

« Toque em Definir alarme para ligar ou desligar o alarme
de bateria fraca para o sensor selecionado.

Criar uma agao automatizada

O sensor pode controlar outros dispositivos com uma agéo

automatizada.

1. Abra a aplicagdo Nedis SmartLife no seu telefone.

2. Toque em Cenas inteligentes na parte inferior do ecra
inicial.

3. Toque em Automatizagao para abrir a interface de
automatizagéo.

4. Toque em + no canto superior direito.

Aqui pode preencher diferentes opgdes para criar uma

automatizagéo.

5. Toque em Guardar.

A nova automatizagdo aparece na interface de

automatizagao.

Retirar o produto da aplicacao
1. Abra ainterface do sensor.

« Anvand inte ett batteri eller en cell som inte &r avsett
for anvéandning med utrustningen.

« Uppsok omedelbart Idkare om en cell eller ett batteri
har fortarts.

« Kop alltid det batteri som tillverkaren rekommenderar
for produkten.

« Hall celler och batterier rena och torra.

« Torka cellens eller batteriets anslutningar med en ren
trasa om de ar smutsiga.

« Anvand endast cellen eller batteriet i den applikation
for vilken de ar avsedda.

« Taom mojligt ut batteriet ur produkten nér den inte
anvénds.

« Bortskaffa det uttjdnta batteriet pa korrekt satt.

« Vissatradlosa produkter kan stora implanterade
medicinska enheter och annan medicinsk utrustning
sasom hjartstimulatorer, cochlea-implantat och
hérapparater. Radgér med tillverkaren av din
medicinska utrustning angaende ytterligare
information.

« Anvand inte produkten pd platser dér anvandning av
tradl6sa enheter ar forbjuden till foljd av potentiell
stérning i andra elektroniska enheter, vilket kan
fororsaka sakerhetsrisker.

Att ansluta till Zigbee gateway
Se till att Zigbee-gatewayen &r ansluten till Nedis
SmartLife-appen.
| gatewayens manual finner du mer information om hur
du ansluter den till appen.
. Oppna appen Nedis SmartLife pa din telefon.
. Vélj Zigbee-gateway for att ange gateway-granssnitt.
. Vidror Lagg till underenhet.
. Ta bort batteriets isoleringsflik Ao.
Statusindikeringens LED-lampa Ae borjar blinka for att
indikera att hopkopplingsldget ar aktivt.
Annars tryck och hall ned funktionsknappen Ae i5
sekunder for att ga in i hopkopplingslaget manuellt.
5. Vidror for att bekrafta att Ao blinkar.
Sensorn visas i appen nar produkten ar ansluten till
gatewayen.

A wWN =

Installera sensorn
Produkten &r nu klar fér anvéandning.
Installera produkten pa en dorr, s& som visat pd bild B.

Sensorns oversiktsskarm (bild C)

1. Oppna appen Nedis SmartLife pa din telefon.

2. Vilj Zigbee-gateway for att ange gateway-granssnitt.

3. Vélj sensorn du vill visa.

Appen visar sensorns uppmdtta varden.

o Vidrér Stéll in larm for att slé pa eller av larmet for svagt
batteri for vald sensor.

Skapa en automatiserad atgard
Sensorn kan kontrollera andra enheter med en
automatiserad atgard.

ned fran:

nedis.sv/zbsd10wt#support

For ytterligare information om Gverensstammelse, var god
kontakta var kundtjénst:

Webbplats: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com
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Zigbee-ovitu

Katso tarke

Kayttotarkoitus

ZBSD1OWT

mmat tiedot kdyttéoppaan

nnistin

laajemmasta verkkoversiosta: ned.is/zbsd 10wt

Nedis ZBSD10WT on langaton, paristokéyttdinen

ovitunnistin.
Voit yhdistaa tuotteen

langattomasti Nedis SmartLife

-sovellukseen Zigbee-yhdyskaytavan kautta.

Kun tuote on yhdistett

y sovellukseen, sovellus nayttas,

onko ovi auki vai kiinni.

Tuote on tarkoitettu vain sisakayttoon.

Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikdyttoon.
Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen,
takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tekniset tiedot
Tuote
Tuotenro
Mitat (p x I x k)

Pariston kayttoika
Zigbee-taajuusalue
Enimmaislahtoteho
Antennivahvistus
Lampétila-alue

Kéyttokosteus

Zigbee-ovitunnistin
ZBSD1OWT

60x26x 11 mm
35x9x10mm

1 vuosi

2400-2483 GHz
10dB

2,5dB

0°C-40°C

< 100 %, suhteellinen
kosteus

Tarkeimmat osat (kuva A)

o Pariston eristysliuska

o Tunnistimen paay-

e Tilan LED-merkkivalo ksikkd

e Toimintopainike

9 Magneettikoskettimet

Turvallisuusohjeet

FN VAROITUS

« Huolehdi siita, ettd

olet lukenut ja ymmartanyt taman

asiakirjan siséltdmat ohjeet kokonaan ennen kuin
asennat tuotteen tai kaytat sita. Sailyta tdma asiakirja
tulevaa tarvetta varten.



Kéyta tuotetta vain tassa asiakirjassa kuvatun
mukaisesti.

Al4 kayta tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai
viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote
valittdmasti.

Varo pudottamasta ja tondisemastd tuotetta.

Taman tuotteen saa huoltaa vain pateva teknikko
sahkoiskun vaaran vahentamiseksi.

Al3 altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.

Lapsia tulee valvoa, etta he eivit paase leikkimaan
tuotteella.

Tuotteen saa kytked ainoastaan tuotteessa olevaa
merkintad vastaavaan jannitteeseen.

Pid4 aina seka taydet ettd tyhjat nappiparistot poissa
lasten ulottuvilta nielemisen vaaran valttamiseksi.
Havitd kaytetyt paristot heti ja turvallisesti.
Nappiparistot voivat aiheuttaa vakavia sisdisia
kemiallisia palovammoja jopa kahden tunnin kuluessa
nielemisesta. Muista, ettd ensimmaiset oireet voivat
vaikuttaa lastentautien oireilta, kuten yskiminen tai
kuolaaminen. Hakeudu vélittomasti laakariin, jos
epailet, ettd paristoja on nielty.

Al3 lataa paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi.
Al pura, avaa tai revi paristoja tai akkukennoja.

Al3 altista paristoja tai akkuja kuumuudelle tai liekeille.
Valta sailyttdmista suorassa auringonvalossa.

Al saata paristoa tai akkua oikosulkuun.

Al sailyta akkukennoja tai paristoja hujan hajan
rasiassa tai laatikossa, jossa ne voivat saattaa toisensa
tai joutua muiden metalliesineiden vuoksi oikosulkuun.
Al3 altista akkukennoja ja paristoja mekaanisille iskuille.
Mikali paristo vuotaa, dld anna nesteen joutua
kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos kosketus on
tapahtunut, pese kohta runsaalla vedelld ja hakeudu
laakariin.

Huomioi akkukennon, pariston ja laitteen plus- ja
miinusmerkit (+/-) ja noudata niitd kaytossa.

Al4 kéyta paristoa tai akkua, jota ei ole suunniteltu
kéaytettavaksi laitteen kanssa.

Hakeudu vélittomasti ldékariin, jos olet niellyt pariston
tai akun.

Kayta aina laitteen valmistajan tuotteelle suosittelemaa
paristoa.

Pida akkukennot ja paristot puhtaina ja kuivina.

Pyyhi akkukenno tai akun navat puhtaalla kuivalla
liinalla, jos ne likaantuvat.

Kéyta akkukennoa tai paristoa vain siihen
kéayttotarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.

Aina, kun mahdollista, poista paristo laitteesta, kun sita
ei kdyteta.

Havita tyhja paristo asianmukaisesti.

Jotkin langattomat tuotteet voivat vaikuttaa
implantoitaviin ladkinnallisiin laitteisiin ja muihin
laaketieteellisiin laitteisiin, kuten sydamentahdistimiin,
sisdkorvaistutteisiin ja kuulolaitteisiin. Kysy lisdtietoa
laakinnéllisen laitteesi valmistajalta.

Al4 kéyta tuotetta paikoissa, joissa langattomien
laitteiden kéytto on kielletty, koska ne voivat aiheuttaa
héiriéita muihin elektronisiin laitteisiin ja vaarantaa
turvallisuuden.

Yhdistetaan Zigbee-yhdyskadytavaan

3.
4.

Varmista, ettéd Zigbee-yhdyskaytava on yhdistetty Nedis
SmartLife -sovellukseen.

Tarkemmat tiedot yhdyskaytavan yhdistdmisesta
sovellukseen saat yhdyskaytévan kayttdoppaasta.

. Avaa Nedis SmartLife-sovellus puhelimellasi.
. Valitse Zigbee-yhdyskaytéva siirtyaksesi yhdyskaytavan

kayttoliittymédn.
Napauta Lisda alalaite.
Irrota pariston eristysliuska Ao.

Tilan LED-merkkivalo Ae alkaa vilkkua ilmaisten, etta
laiteparin muodostustila on aktiivinen.

Jos néin ei ole, paina toimintopainiketta Ae 5
sekuntia siirtydksesi laiteparin muodostustilaan
manuaalisesti.

. Napauta vahvistaaksesi, etta tilan LED-merkkivalo Ae

vilkkuu.

Anturi nakyy sovelluksessa, kun tuote on yhdistetty
yhdyskaytavaan.

Anturin asentaminen
Tuote on nyt kéyttévalmis.
Asenna tuote oveen, katso kuva B.

Tunnistimen yleiskatsaus-nadytto (kuva C)

1.
2.

3.

Avaa Nedis SmartLife-sovellus puhelimellasi.

Valitse Zigbee-yhdyskaytava siirtydksesi yhdyskaytavan
kayttoliittymaan.

Valitse tunnistin, jonka haluat nahda.

Sovellus ndyttda anturin mittaamat arvot.

Napauta Aseta halytys kytkeédksesi akun véhaisen
varauksen halytyksen péalle tai pois valitun
tunnistimen osalta.

Automatisoidun toiminnon luominen
Tunnistin voi ohjata muita laitteita automatisoidulla
toiminnolla.

1

4,

. Avaa Nedis SmartLife -sovellus puhelimellasi.
2.
3.

Napauta Alykkaat kohtaukset kotindyton alalaidasta.
Napauta Automaatio automaation kayttoliittyman
avaamiseksi.

Napauta + oikeasta yldakulmasta.

Tahéan voit tayttaa eri vaihtoehtoja automaation luomiseksi.

5.

Napauta Tallenna.

Uusi automaatio tulee ndkyviin automaation
kayttoliittymaan.

Tuotteen poistaminen sovelluksesta

1.
2.
3.

Avaa tunnistimen kayttoliittyma.
Napauta kynédkuvaketta oikeasta ylakulmasta.
Napauta Poista laite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, etta tuote ZBSD10WT
tuotemerkistamme Nedis’, valmistettu Kiinassa, on testattu

Hoveddeler (bilde A)

o Batteriisoleringsband
o Statusindikatorlys

o Hovedsensorenhet
9 Magnetisk kontakt

e Funksjonsknapp

Sikkerhetsinstruksjoner

VN ADVARSEL

Serg for at du har lest og forstatt instruksjonene i dette
dokumentet far du installerer eller bruker produktet.
Behold dokumentet for fremtidig referanse.

Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette
dokumentet.

Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt
ut et skadet eller defekt produkt med det samme.

Ikke mist produktet, og forhindre at det slas borti andre
gjenstander.

Dette produktet skal kun handteres av en kvalifisert
tekniker for vedlikehold for a redusere risikoen for
elektrisk stot.

Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.

Barn ma vaere under oppsyn for a serge for at de ikke
leker med produktet.

Bruk kun strem med en spenning som er i samsvar med
merkingen pa produktet.

Oppbevar alltid knappcellebatterier, bade fulle og
tomme, utenfor barns rekkevidde for a unnga sjansen
for svelging. Avhend brukte batterier umiddelbart og
ifelge forskriftene. Hvis knappecellebatteriene svelges,
kan dette forérsake alvorlige indre forbrenninger innen
kun to timer etter svelging. Veer oppmerksom pa at de
forste symptomene kan ligne pa vanlige
barnesykdommer som hosting eller sikling. Oppsek
lege umiddelbart hvis du mistenker at batteriene er
blitt svelget.

Ikke lad opp ikke-oppladbare batterier.

Battericeller eller batterier skal ikke demonteres, dpnes
eller makuleres.

Ikke eksponer celler eller batterier for varme eller ild.
Unngé oppbevaring i direkte sollys.

Ikke kortslutt en celle eller et batteri.

Ikke oppbevar celler eller batterier uaktsomt i bokser
eller skuffer der de kan kortslutte hverandre, eller
kortsluttes av andre metallgjenstander.

Ikke utsett celler eller batterier for mekaniske stot.

Hvis en celle lekker, ma ikke vaesken komme i kontakt
med hud eller gyne. Hvis det har oppstétt kontakt, ma
du vaske det pavirkede omradet med rikelige mengder
vann og oppsoke legehjelp.

Kontroller pluss (+) og minus (-) merkene pa cellen,
batteriet og utstyret og serg for riktig bruk av
produktet.

Ikke bruk celler eller batterier som ikke er utformet for &
brukes sammen med utstyret.

Oppsek legehjelp umiddelbart hvis en celle eller et
batteri er blitt svelget.

Kjop alltid batteriet som er anbefalt av produsenten av
produktet.

Hold cellene og batteriene rene og tarre.

Tork av celle- eller batteripolene med en ren og terr klut
hvis de blir skitne.

Bruk kun cellen eller batteriet til det de er beregnet for.
Fjern batteriet fra produktet nar det ikke er i bruk, nar
dette er mulig.

Avhend det tomme batteriet ifglge forskriftene.

Noen tradlgse produkter kan forstyrre implanterbart
medisinsk utstyr og annet medisinsk utstyr som
pacemakere, cochleaimplantater og hgreapparater. Ta
kontakt med produsenten av det medisinske utstyret
for mer informasjon.

Ikke bruk produktet pa steder der bruk av tradlese
enheter er forbudt pa grunn av potensiell forstyrrelse
av andre elektroniske enheter, noe som kan forarsake
sikkerhetsfare.

Koble til Zigbee-gatewayen

3.
4,

Forsikre deg om at Zigbee-gatewayen er koblet til
Nedis SmartLife-appen.

Se i gatewayens manual for informasjon om hvordan
du kobler gatewayen til appen.

. Apne Nedis SmartLife-appen pa telefonen din.
. Velg Zigbee-gateway for & ga inn i

gateway-grensesnittet.
Trykk pa Add subdevice (legg til underenhet).
Fjern batteriisoleringsbandet Ao.

Statusindikatorlyset AZd begynner a blinke for & indikere
at paringsmodusen er aktiv.

5.

Huvis ikke, trykk og hold inne funksjonsknappen Ao i5
sekunder for & ga inn i paringsmodus manuelt.
Trykk for & bekrefte at A@d blinker.

Sensoren vises i appen nar produktet er koblet til
gatewayen.

Installasjon av sensoren
Produktet er na klart til bruk.
Installer produktet pa en der som vist pa bildet B.

Oversiktsskjermen til sensoren (bilde C)

1.
2.

3.

Apne Nedis SmartLife-appen pa telefonen din.
Velg Zigbee-gateway for & ga inn i
gateway-grensesnittet.

Velg sensoren du gnsker a se.

Appen viser de malte sensorverdiene.

Trykk pa Set alarm (still alarm) for & sla alarmen for lavt
batteri pa eller av for den valgte sensoren.

Opprettelse av en automatisert handling
Sensoren kan kontrollere andre enheter med en
automatisert handling.

1.
2.

4,

Apne Nedis SmartLife-appen pa telefonen din.
Trykk pa Smart scenes (Smart-scener) nederst pa
startskjermen.

. Trykk pa Automation (automatisering) for & apne

automatiseringsgrensesnittet.
Trykk pa + everst i hoyre hjorne.

kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja maaraysten
mukaisesti ja tuote on ldpaissyt kaikki testit. Tama
sisaltda RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitenkaan
rajoittumatta.

Taydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja
kayttoturvallisuustiedote, mikali kdytettévissa) on saatavilla
ja ladattavissa osoitteesta:

nedis.fi/zbsd10wt#support

Lisatietoa vaatimustenmukaisuudesta saat ottamalla
yhteyttd asiakaspalveluun:

Internet: www.nedis.com

Séahkoposti: service@nedis.com
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ZBSD1OWT

For mer informasjon, se den fullstendige
bruksanvisningen pa nett: ned.is/zbsd 10wt

Zigbee-dgrsensor

Tiltenkt bruk

Nedis ZBSD10WT er en tradlgs, batteridrevet dgrsensor.
Du kan koble produktet tradlgst til Nedis SmartLife-appen
via Zigbee-gatewayen.

Nar den er tilkoblet, viser appen om deren er apen eller
lukket.

Produkter er bare tiltenkt innenders bruk.

Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha
konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Spesifikasjoner

Produkt Zigbee-dersensor
Artikkelnummer ZBSD1OWT
Dimensjoner (L x B x H) 60x26x11 mm
35x9x10mm
Batterilevetid 1ar

Zigbee-frekvensomrade 2400 - 2483 GHz

Maksimal 10dB
overfgringseffekt

Antennevinning 2,5dB
Temperaturomrade 0°C-40°C
Driftsfuktighet <100 % RH

Her kan du fylle ut forskjellige alternativer for & opprette en
automatisering.

5. Trykk pa Save (lagre).

Den nye automatiseringen vises i
automatiseringsgrensesnittet.

Fjerne produktet fra appen

1. Apne sensorgrensesnittet.

2. Trykk pa blyantikonet gverst i hayre hjorne.
3. Trykk pa Remove Device (fiern enhet).

Konformitetserkleering

Vi, Nedis B.V., erklzerer som produsent at produktet
ZBSD10WT fra Nedis'-merkevaren var, som er produsert i
Kina, er testet i samsvar med alle relevante CE-standarder
og reguleringer, og at alle tester er bestatt. Dette
inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/
EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklaeringen (og
sikkerhetsdataarket hvis det er aktuelt) kan leses og lastes
ned via:

nedis.nb/zbsd10wt#support

For ytterligere informasjon i forbindelse med
samsvarserklaeringen kan du kontakte kundestgtten:
Nettadresse: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com
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ZBSD1OWT

Yderligere oplysninger findes i den udvidede
== manual online: ned.is/zbsd 10wt

Zigbee-dgrsensor

Tilsigtet brug

Nedis ZBSD10WT er en tradlas, batteridrevet dersensor.
Du kan slutte produktet tradlest til Nedis SmartLife-appen
via Zigbee-gatewayen.

Nar den er tilsluttet, viser appen, om deren er ben eller
lukket.

Produktet er kun beregnet til indenders brug.

Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser
for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Specifikationer

Produkt Zigbee-dersensor

Varenummer ZBSD1OWT

Mal (Ixbxh) 60x26x11 mm
35x9x10mm

Batteriets levetid 1ar

Zigbee-frekvensinterval 2400 - 2483 GHz

Maksimal 10dB
transmissionseffekt

Antenneforstaerkning 2,5dB
Temperaturomrade 0°C-40°C
Driftsfugtighed <100 % RH

Hoveddele (billede A)

o Batteriisoleringsflap
9 Statusindikator LED

o Hovedsensorenhed
9 Magnetisk kontakt

9 Funktionsknap

Sikkerhedsinstruktioner

VN ADVARSEL

Serg for, at du har laest og forstaet instruktionerne i
dette dokument fuldt ud, for du installerer eller bruger
produktet. Gem dette dokument, sé det sidenhen kan
laeses.

Anvend kun produktet som beskrevet i denne
vejledning.

Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt.
Udskift straks et skadet eller defekt produkt.

Tab ikke produktet og undga at stede det.

Dette produkt mé kun vedligeholdes af en kvalificeret
tekniker pga. risikoen for elektrisk stad.

Udsaet ikke produktet for vand eller fugt.

Born skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med produkt.

Forsyn kun produktet med den spaending, der svarer til
markeringerne pa produktet.

Hold altid knapcellebatterier, bade fulde og afladede,
uden for barns raekkevidde for at undga risikoen for
slugning. Bortskaf brugte batterier gjeblikkeligt og
sikkert. Knapcellebatterier kan forarsage interne
kemiske forbraendinger pa kun to timer, nar de sluges.
Vaer opmaerksom p3, at de forste symptomer kan ligne
barnesygdomme som hosten eller savlen. Sag
gjeblikkeligt leegehjaelp, nér du har mistanke om, at
batterier er blevet slugt.

Genoplad ikke batterier, der ikke er genopladelige.
Undlad at demontere, abne eller destruere sekundaere
celler eller batterier.

Undlad at udszette celler eller batterier for varme eller
brand. Undga opbevaring i direkte sollys.

Kortslut ikke en celle eller et batteri.

Undlad at opbevare celler eller batterier helt vilkarligt i
en kasse eller skuffe, hvor de kan kortslutte hinanden
eller blive kortsluttet af andre metalgenstande.

Udszet ikke celler eller batterier for mekanisk sted.

I tilfeelde af cellelaekage skal det undgas, at veeske
kommer i kontakt med hud eller gjne. Hvis der opstér
kontakt, skal du skylle det bergrte omrade med rigelige
maengder vand og sege laegehjzelp.

Overhold maerkerne for plus (+) og minus (<) pa cellen,
batteriet og udstyret, og serg for korrekt brug.

Brug ikke en celle eller et batteri, som ikke er beregnet
til brug med udstyret.

Seg ojeblikkeligt leegehjaelp, hvis en celle eller et batteri
er blevet slugt.

Kob altid det batteri, der anbefales af
produktproducenten til produktet.

Hold celler og batterier rene og torre.

Tor celle- eller batteriterminalerne med en ren, ter klud,
hvis de bliver beskidte.

Brug kun cellen eller batteriet til det tilsigtede formal.
Tag om muligt batteriet ud af produktet, nar det ikke er
ibrug.

Bortskaf det tomme batteri korrekt.

Visse tradlgse produkter kan forarsage interferens med
implanterbart medicinsk udstyr og andet medicinsk
udstyr sdasom pacemakere, cochlear-implantater og
hegreapparater. Kontakt producenten af dit medicinske
udstyr for at fa yderligere oplysninger.

Anvend ikke produktet pa steder, hvor brug af tradlese
enheder er forbudt pé grund af potentiel interferens
med andre elektroniske enheder, hvilket kan forarsage
sikkerhedsrisici.

Tilslutning til Zigbee gateway

3.
4.

S

Serg for, at Zigbee-gatewayen er sluttet til Nedis
SmartLife-appen.
Fa oplysninger om, hvordan du slutter gatewayen til
appen, i vejledningen til gatewayen.
. Abn Nedis SmartLife appen pa din telefon.
. Veelg Zigbee-gatewayen for at komme ind i
gateway-graensefladen.
Tryk pé Add subdevice.
Fjern batteriisoleringsflappen Ao.
tatusindikator-LED'en AR begynder at blinke for at

indikere, at parringsfunktionen er aktiv.

5
N

9

Hvis ikke, skal du trykke og holde funktionsknappen
Ae nede i 5 sekunder for at skifte manuelt til
parringstilstanden.

. Tryk for at bekreefte, at AO blinker.

ensoren vises i appen, nar produktet er sluttet korrekt til

atewayen.

Installation af sensoren

p

roduktet er nu klar til brug.

Installer produktet pé en der, som vist pa billede B.

Sensorens oversigtsskaerm (billede C)

1
2

3

. Abn Nedis SmartLife appen pa din telefon.

. Veelg Zigbee-gatewayen for at komme ind i
gateway-graensefladen.

. Veelg den sensor, du vil se.

Appen viser sensorens malte vaerdier.

Tryk pé Set alarm for at sl alarmen for lavt batteri til
eller fra for den valgte sensor.

Oprettelse af en automatisk handling

S
a

1.
2.
3.

4,

ensoren kan kontrollere andre enheder med en
utomatisk handling.

Abn Nedis SmartLife-appen pé din telefon.

Tryk pd Smart scenes nederst pa hiemmeskaermen.
Tryk p& Automation for at abne
automatiseringsgraensefladen.

Tryk pé + i det gverste hgjre hjerne.

Her kan du udfylde forskellige muligheder for at oprette en

al
5

utomatisering.
. Tryk pé Save.

Den nye automatisering vises i

al

utomatiseringsgraensefladen.

Sadan fjernes produktet fra appen

1
2
3

. Abn sensorgraensefladen.
. Tryk pé blyantikonet i det gverste hgjre hjorne.
. Tryk pa Remove Device.

Overensstemmelseserklzering

Vi, Nedis B.V. erklaerer som producent, at produktet
ZBSD10WT fra vores brand Nedis’, produceret i

Kina, er blevet testet i overensstemmelse med alle
relevante CE-standarder og regler, og at alle test er
bestaede. Dette indebaerer ogsa direktiv 2014/53/EU
(radioudstyrsdirektivet).

Den komplette overensstemmelseserklzering (og
sikkerhedsdatabladet, hvis geeldende) kan findes og

d
n

lownloades via:
edis.da/zbsd10wt#support

For yderligere information angaende denne overholdelse,

ke

ontakt kundeservice:

Web: www.nedis.com

E

-mail: service@nedis.com
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Zigbee ajtoérzékel6

ZBSD1OWT

Tovébbi informaciéért lasd a bévitett online
kézikonyvet: ned.is/zbsd 10wt

Tervezett felhasznalas

A Nedis ZBSD10WT egy vezeték nélkili, akkumulatorral
mukodo ajtdérzékels.

A terméket vezeték nélkiil csatlakoztathatja a Nedis
SmartLife alkalmazashoz a Zigbee atjaron keresztul.
Csatlakoztataskor az alkalmazas kijelzi azt, ha az ajto
kinyilik vagy becsukédik.

A termék beltéri hasznalatra késziilt.

A termék nem professzionalis hasznélatra késziilt.

A termék barmilyen modositasa befolyasolhatja a
biztonsagot, a jotallast és a megfelelé miikodést.

Miiszaki adatok

Termék Zigbee ajtoérzékeld

Cikkszam ZBSD1OWT

Méretek (h x szx m) 60x26x 11 mm
35x9x10mm

Az akkumulator 1év

élettartama

Zigbee

2400-2483 GHz

frekvenciatartomany

Maximalis jeladasi 10dB

teljesitmény

Antennaer§sités 2,5dB

Hoémérséklet-tartomany

Uzemi paratartalom

0°C-40°C
< 100 % relativ
paratartalom

Fo6 alkatrészek (A kép)

o Az akkumulator szige-

e Allapotjelz8 LED

e Funkcié gomb
o F6 érzékelGegység
O Nyitaserzekels

tel6lapja

Biztonsagi utasitasok

FN FIGYELMEZTETES

Ugyeljen arra, hogy a termék telepitése vagy hasznalata
elétt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a
dokumentumban talalhaté informaciokat. Tartsa meg a
dokumentumot, hogy késébb is fel tudja lapozni.

A terméket csak az ebben a dokumentumban leirt
maodon hasznalja.

Ne hasznalja a terméket, ha valamelyik része sérilt vagy
hibas. A sériilt vagy meghibasodott terméket azonnal
cserélje ki.

Ne ejtse le a terméket és keriilje az titédést.

Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti
az dramutés kockazatanak csokkentése érdekében.
Ovja a terméket vizt8| vagy nedvességtél.

A termék nem jatékszer - ne hagyja felligyelet nélkdl
gyermekét a kozelében.

A terméket kizarolag a terméken szereplé jelzésnek
megfelel6 elektromos fesziltséggel lehet taplélni.

A gombelemeket feltoltott és lemerdlt llapotban
egyarant mindig tartsa gyermekektdl elzart helyen,
nehogy lenyeljék. A hasznélt elemeket azonnal és
biztonsagosan dobja el. A gombelemek stlyos kémiai
égéseket okozhatnak a lenyelést koveté mindossze két
oran belul. Tartsa szem el6tt, hogy az elsé tiinetek a
gyermekeknél gyakori kohogés vagy nyaladzas
formajaban jelentkezhetnek. Ha elemek lenyelésére
gyanakszik, akkor azonnal forduljon orvoshoz.

Ne probalja meg ujratolteni az elemeket.

Ne szerelje szét, ne nyissa ki vagy torje szét a
masodlagos elemeket vagy akkumulatorokat.

Ovja az elemeket és akkumulatorokat a h6tél vagy
tlzt6l. Ne tarolja kozvetlen napsugarzasnak kitett
helyen.

Ne zérja rovidre az elemet vagy akkumulatort.

Ne tarolja rendezetlentil a celldkat vagy elemeket
dobozban vagy fiokban, ahol révidre zarhatjak
egymast, vagy mas fémtargyak révidre zarhatjak 6ket.
Ovja a celldkat vagy elemeket a mechanikus iitésektsl.
Elemszivargas esetén Ugyeljen arra, hogy a folyadék ne
érintkezzen bérrel vagy szemmel. Erintkezés esetén
mossa le az érintett tertiletet bé vizzel, és forduljon
orvoshoz.

Vegye figyelembe a plusz (+) és minusz (-) jeleket az
elemeken, akkumulatorokon és a késziiléken, valamint
tigyeljen a megfelel6 hasznalatukra.

Ne hasznaljon egyéb, nem a felszereléshez tervezett
elemet vagy akkumulatort.

Elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
Mindig véasaroljon a termék gyartoja altal a termékhez
javasolt akkumulatort.

Tartsa a cellakat és az elemeket tisztan és szarazon.

Ha a cella vagy elem pélussarui szennyezetté valnak,
torolje le 6ket egy tiszta, szaraz kenddvel.

Az elemeket vagy akkumulatorokat kizarélag a
rendeltetésiiknek megfelel6 célra hasznalja.

Lehet6ség szerint hasznélaton kivil vegye ki az
akkumulatort a felszerelésbél.

A hasznalt elemet dobja a megfelel6 hulladékgydjtébe.
Egyes vezeték nélkuli termékek interferenciat
okozhatnak a bediltethet6 orvostechnikai eszkzokben,
példaul szivritmus-szabélyozékban, cochledris
implantatumokban és hallassegité késziilékekben.
Tovébbi informacidért vegye fel a kapcsolatot az orvosi
késziiléke gyartojaval.

Ne hasznalja a terméket olyan helyeken, ahol
eléfordulhat, hogy a vezeték nélkiili készilékek
hasznalata mas elektromos késziilékekkel interferenciat
idéz el és emiatt tiltott.

Csatlakoztatas a Zigbee atjarohoz

3.
4.

Ugyeljen arra, hogy a Zigbee atjaré csatlakozzon a
Nedis SmartLife alkalmazashoz.

Az atjarénak az alkalmazashoz torténé
csatlakoztatasaval kapcsolatos részleteket az atjaro
kézikonyvében talalja.

. Nyissa meg a Nedis SmartLife alkalmazast a telefonjan.
2.

Vaélassza ki a Zigbee atjarét az atjard interfész
megnyitasahoz.

Erintse meg az Alkésziilék hozzaadasa gombot.
Huzza le az akkumulator szigetellapjat Ao.

Az allapotjelz6 LED Ae villogni kezd, jelezve ezzel, hogy a
parositas Gzemmaod aktiv.

5.

Ellenkezd esetben tartsa lenyomva a funkciégombot
AO 5 masodpercig a parositasi izemmaod manudlis
megnyitasahoz.

Erintse meg a megerésitéshez. A A@) villog

Az érzékel6 akkor jelenik meg az alkalmazéasban, ha a
terméket sikeresen csatlakoztattak az atjarora.

Az érzékel6 belizemelése

A termék ezzel készen all a hasznélatra.

Szerelje fel a terméket egy ajtéra, ahogyan az 4bran B
lathato.

Az érzékelo attekinto képernydje (C kép)

1.
2.

3.

Nyissa meg a Nedis SmartLife alkalmazast a telefonjan.
Valassza ki a Zigbee atjarot az atjard interfész
megnyitdsahoz.

Valassza ki a megtekinteni kivant érzékel6t.

Az alkalmazas megjeleniti az érzékelé mért értékeit.

Erintse meg a Riasztas beallitasa gombot a kivélasztott
érzékel6 akkumulatoranak alacsony toltésszintje esetén
megszdlalé riasztas be- vagy kikapcsolasahoz.

Automatizalt miivelet Iétrehozasa
Az érzékel6 képes mas készulékeket vezérelni egy
automatikus muvelettel.

1.
2.

4.

Nyissa meg a Nedis SmartLife alkalmazast a telefonjan.
Erintse meg az Intelligens jelenetek gombot a
kezd6képernyd aljan.

. Az automatizacios feliilet megnyitasahoz érintse meg

az Automatizacié gombot.
Erintse meg a + gombot a jobb felsé sarokban.

Itt a kiilonb6z6 opciok kitdltésével létrehozhat egy
automatizalt miveletet.

5.

Erintse meg a Mentés gombot.

Az Uj automatizaciés muvelet megjelenik az
automatizacios feluleten.

A termék eltavolitasa az alkalmazasbol

1.

Nyissa ki az érzékel6feluletet.

2.
3.

Erintse meg a ceruza ikont a jobb felsé sarkaban.
Erintse meg az Eszkéz eltavolitdsa lehetdséget.

Megfelel6ségi nyilatkozat

A gyart6 Nedis B.V. nevében kijelentjiik, hogy a Nedis
markaju, Kindban gyartott ZBSD10WT terméket az dsszes
vonatkozd CE szabvany és el6iras szerint bevizsgaltuk,

és a termék minden vizsgalaton sikeresen megfelelt.

Ez magéban foglalja - nem kizardlagos jelleggel - a
radidberendezésekrél sz6l6 2014/53/EU irdnyelvet.

A teljes megfelel6ségi nyilatkozat (és ha van, akkor a
biztonsagi adatlap) a:
nedis.hu/zbsd10wt#support

A megfeleléséggel kapcsolatos tovabbi informaciokért
hivja az tigyfélszolgalatot:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com
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Czujnik drzwi Zigbee ZBSD10WT

Wiecej informacji znajdziesz w rozszerzonej
instrukgji obstugi online: ned.is/zbsd 10wt

Przeznaczenie

Nedis ZBSD10WT to bezprzewodowy, zasilany z baterii
czujnik drzwi.

Produkt mozna podtaczy¢ bezprzewodowo do aplikacji
Nedis SmartLife za posrednictwem bramki Zigbee.

Po podtaczeniu aplikacja powiadamia uzytkownika, gdy
drzwi zostana otwarte lub zamkniete.

Produkt jest przeznaczony wyfacznie do uzytku wewnatrz
pomieszczen.

Produkt nie jest przeznaczony do uzytku zawodowego.
Wszelkie modyfikacje produktu mogg mie¢ wptyw na
bezpieczenistwo, gwarancje i dziatanie.

Specyfikacja

Produkt

Numer katalogowy

Czujnik drzwi Zigbee
ZBSD1OWT

Wymiary (dt. x szer. x wys.) | 60x26 x 11 mm

35x9x10mm
Zywotnos¢ baterii 1 rok
Zakres czestotliwosci 2400 - 2483 GHz
Zigbee
Maksymalna moc 10dB
nadawania
Zysk anteny 2,5dB
Zakres temperatur 0°C-40°C
Wilgotnos¢ srodowiska <100 % RH

pracy

Glowne czesci (rysunek A)

o Jezyczek izolacji baterii o Gtéwny modut czujnika
e LEDowy wskaznik stanu e Styk magnetyczny
o Klawisz funkcyjny

Instrukcje bezpieczenstwa

FN OSTRZEZENIE

.

Przed zainstalowaniem lub uzyciem produktu nalezy
upewnic sig, ze instrukcje zawarte w niniejszym
dokumencie zostaty w petni przeczytane i zrozumiane.
Zachowaj niniejszy dokument na przysztos¢.

Produktu nalezy uzywa¢ wylacznie w sposdb opisany w
niniejszym dokumencie.

Nie uzywaj produktu, jedli jakakolwiek jego czes¢ jest
zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymiery
uszkodzony lub wadliwy produkt.

Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.

Ten produkt moze by¢ serwisowany wytacznie przez
wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszy¢ ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.

Nie narazaj produktu na dziatanie wody lub wilgoci.
Produkt nie jest zabawka — nalezy chroni¢ go przed
dostepem dzieci.

Zasilaj produkt tylko napieciem odpowiadajacym
oznaczeniom na produkcie.

Baterie guzikowe, zaréwno petne, jak i roztadowane,
zawsze przechowuj poza zasiegiem dzieci, aby unikna¢
ryzyka potkniecia. Zuzyte baterie nalezy natychmiast
zutylizowac w bezpieczny sposéb. Baterie guzikowe
moga spowodowac powazne wewnetrzne oparzenia
chemiczne w ciagu zaledwie dwéch godzin po
potknieciu. Nalezy pamigtac, ze pierwsze objawy moga
przypominac zwyklg dziecieca chorobe - np. kaszel lub
Slinienie. W przypadku podejrzenia potknigcia baterii
nalezy natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Nie faduj baterii, ktére nie nadaja sie do ponownego
fadowania.

Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszcz ogniw i baterii.
Nie wystawiaj ogniw ani baterii na dziatanie goraca lub
ognia. Unikaj przechowywania w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Nie wywotuj zwarcia ogniwa lub baterii.

Nie przechowuj ogniw lub baterii byle jak w pudetku
lub szufladzie, gdzie moze dojs¢ do zwarcia miedzy
nimi lub do zwarcia z metalowymi przedmiotami.

Nie narazaj ogniw ani baterii na wstrzasy mechaniczne.
W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopusci¢ do
kontaktu cieczy ze skéra lub oczami. W przypadku
kontaktu przemy¢ skazone miejsce duzg iloscig wody i
zasiegna¢ porady lekarza.

Przestrzegaj oznaczen plus (+) i minus (-) na baterii,
akumulatorze i sprzecie oraz zadbaj o prawidtowe
uzytkowanie.

Nie uzywaj ogniw lub baterii, ktére nie sg przeznaczone
do uzytku z tym sprzetem.

W przypadku potknigcia ogniwa lub baterii
niezwlocznie zasiegnij porady lekarza.

Zawsze kupuj baterie zalecane przez producenta
produktu.

Utrzymuj ogniwa i baterie w stanie czystym i suchym.
Jedli styki ogniwa lub baterii ulegna zabrudzeniu,
przetrzyj je czysta, sucha szmatka.

Baterii lub akumulatoréw uzywaj tylko do celu, do
ktérego zostaty przeznaczone.

Jesli to mozliwe, wyjmij baterie z produktu, gdy nie jest
uzywany.

Odpowiednio zutylizuj roztadowane baterie.

Niektdre produkty bezprzewodowe moga zaktécaé
dziatanie wszczepianych urzgdzen medycznych oraz
innego sprzetu medycznego, takiego jak rozruszniki
serca, implanty $limakowe i aparaty stuchowe. Aby
uzyskac wiecej informacji, skonsultuj sie z producentem
urzadzenia medycznego.

Nie uzywaj produktu w miejscach, w ktorych
korzystanie z urzadzen bezprzewodowych jest
zabronione ze wzgledu na potencjalne zaktdcenia
innych urzadzen elektronicznych, ktére mogtyby
spowodowac zagrozenie dla bezpieczeristwa.

Ltaczenie z bramka Zigbee

AW =

Upewnij sig, ze bramka Zigbee jest podtaczona do
aplikacji Nedis SmartLife.

Wiecej informacji na temat podtaczania bramki do
aplikacji mozna znalez¢ w instrukcji obstugi bramki.

. Otworz aplikacje Nedis SmartLife w telefonie.

. Wybierz bramke Zigbee, aby wejs¢ w interfejs bramki.
. Dotknij Dodaj urzadzenie podrzedne.

. Usun jezyczek izolacji baterii Ao.

LED-owy wskaznik stanu Ae zacznie miga¢, wskazujac,
Zze tryb parowania jest aktywny.

5.

Jedli tak nie jest, naciénij i przytrzymaj przycisk
funkcyjny A€ED przez 5 sekund, aby recznie przejsé¢ w
tryb parowania.

Dotknij, aby potwierdzi¢, gdy AO miga.

Czujnik pojawia sie w aplikacji po pomysinym podtaczeniu
produktu do bramki.

Montaz czujnika
Produkt jest gotowy do uzycia.
Zainstaluj produkt na drzwiach, jak pokazano na rysunku

Ekran przegladu czujnika (rys. C)

1.
2.

Otwdrz aplikacje Nedis SmartLife w telefonie.
Wybierz bramke Zigbee, aby wejs¢ w interfejs bramki.

3. Wybierz czujnik, ktéry chcesz wyswietlic.

Aplikacja pokazuje zmierzone wartosci z czujnika.

« Dotknij Ustaw alarm, aby wiaczy¢ lub wytgczy¢ alarm o
niskim poziomie natadowania baterii dla wybranego
czujnika.

Tworzenie automatycznego dziatania

Czujnik moze sterowac innymi urzadzeniami za pomoca

automatycznego dziatania.

1. Otwodrz aplikacje Nedis SmartLife w telefonie.

2. Dotknij ikony Inteligentne otoczenia w dolnej czesci
ekranu gtéwnego.

3. Dotknij ikony Automatyzacja, aby otworzy¢ interfejs
automatyzacji.

4. Dotknij ikony + w prawym gérnym rogu.

Tutaj mozna dodac rézne opcje, aby utworzy¢ proces

automatyzacji.

5. Dotknij ikony Zapisz.

Nowa automatyzacja pojawi sie na interfejsie

automatyzacji.

Usuwanie produktu z aplikacji

1. Otworz interfejs czujnika.

2. Dotknij ikony otdwka w prawym gérnym rogu.
3. Dotknij ikony Usun urzadzenie.

Deklaracja zgodnosci

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent, ze
produkt ZBSD10WT naszej marki Nedis’, produkowany

w Chinach, zostat przetestowany zgodnie ze wszystkimi
odpowiednimi normami i przepisami WE oraz ze we
wszystkich testach uzyskat on pozytywny rezultat.
Obejmuje to, ale nie ogranicza sie do rozporzadzenia RED
2014/53/UE.

Petna deklaracje zgodnosci (oraz karte danych
bezpieczenstwa, jesli dotyczy) mozna znalez¢ i pobra¢
tutaj:

nedis.pl/zbsd10wt#support

Aby uzyska¢ dodatkowe informacje dotyczace zgodnosci,
skontaktuj sie z obstuga klienta:

Strona www: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandia.

AloOntipag moptag  ZBSD1OWT

Zigbee

la mepIocOTEPEG MANPOPOPIEC SEITE TO EKTEVEG
online eyxelpidio: ned.is/zbsd 10wt

Mpoopi{opevn xprion

To Nedis ZBSD10WT eivat évag acuppatog atlodntripag
TOPTAG PE prmatapia.

Mmopeite va GUVSECETE TO TTPOIGV ACUPHATA OTNV
e@appoyn Nedis SmartLife péow tou Zigbee gateway.
‘Otav givat ouvSedepévog, n epappoyr ameikovilet av n
TOPTA £ival avoiXTA 1 KAEIOTH.

To mpoidév autd mpoopileTal AOKAEIOTIKA YIo ECWTEPIKO
Xwpo.

To TPOI6V Sev TIPEMEL XPNOIUOTIOIEITAL VIOt ETAYYENUATIKN
xpron.

OmnoladHMoTE TPOTOTOINGN TOU TPOIGVTOG UIMOPE( va £XEL
EMITTWOELG OTNV ACPANELQ, TNV €YyUNON KAl TN OWOTH
Aettoupyia.

XapaktnpioTika
Mpoiov Alobntripag moptag Zigbee
Ap1Bpuo¢ giboug ZBSD10WT
Aaotaoeig (ux mxv) 60x26x 11 mm
35x9x10mm

Adpkela {wng pmatapiag | 1 €tog
EUpo¢ cuxvotntag Zigbee | 2400 - 2483 GHz
Méyiotn 1006 petradoong | 10 dB

Kepaia pe amoAafnry 2,5dB
EUpoc¢ Beppokpaociag 0°C-40°C
Yypaoia Aettoupyiag <100 % RH
Kopta pépn (gikova A)
o Kaptehaki mpootaciag o Kupta povada
¢ pmatapiag aleOntpa
9 LED évéeién Mayvntikni emagn

e Koupmi Aettoupyiag
0dnyiec acpaleiag

FN MPOEIAOTOIHZH

«  BePaiwBeite OT1 £xeTe SlAPAOEL KAt KATAVONOEL AUTEG TIG
0dnYieg TPV EYKATACTHOETE I XPNOILUOTIO|CETE TO
TIPOIOV. KpaTAOTE QUTO TO £yyPAPO YIa LEANOVTIKY
avagopa.

«  XpnOIUOTIOLEITE TO TPOIOV POVO CUHPWVA HE AUTO TO
£yypago.

«  Mnv XpnOIHOTIOIEITE TO TIPOIOV £AV OTTOIOSHTIOTE TUAKA
Tou éxel {Nid fj ENATTWHA. AVTIKATAOTHOTE ApéOWG £va
XOAQOpEVO 1} ENATTWHATIKO TTPOIOV.

«  Mnv pixveTe KATW TO TTPOIOV KAl AMTOPUYETE TA
TPAVTAYHATA.

« Ta va peioete tov Kivduvo nhektpomingiag, n
OUVTHPNON TOU TIPOIOVTOC TTPETIEL VA TIPAYHOTOTTOLETAl
Hovo amd e£ouclodoTNUEVO TEXVIKO GUVTHPNONG.

o Mnv ekBéteTe TO TTIPOIOV OF VEPO 1) Lypasia.

o Tamnaubdia Ba mpémel va emPBAEmovTAl WOTE va PNV
mai{ouv e TO POIdV.

« Hmapoxn peLPATOC GTO TTIPOIOV TIPETIEL VA CUHPWVEI LIE
TNV Tdon n omoia avaypAagpeTal avw 6T TTPOIOV.

«  Kpatdate mavta Tig eminedeg umatapieg YEHATES Kat

Gdeleg, pakpla amé maidid yla va eUMoSioETE TUXOV

KATAMmoon. ATOpP{TE AUETa KAl HE AOPANELD TIG

Xpnotpomnoinpéveg pmatapieg. Oto enimedec pmatapieg

UImopoUV va TTPOKAAEGOUV 0OPAPE ECWTEPIKA XNUIKA

£YKAUMATA OE MyOTEPO AMO SUO WPEG HETA TNV

Katamoon. Ta MPWTA CUMMTWHATA EVOEXETAL Va

potalouv pe maudiki acbévela dmwg Brixag fi caAia.

ZnToTe Gpeoa laTpIKn BorBeta dtav umdpxel umopia

KOTATIOONG UITATOPIWV.

Mnv @opTi€Te TIG PN EMAVAPOPTI{OHUEVEG UTTATAPIEG.

Mnv ouvOAiBeTe, avoiyeTe 1} KOUHATIALETE TIG

SEUTEPEVOUCEC KUPENEG I UTTATAPIEC.

Mnv ekBETETE TIC KUPENEG I} prmatapie og BepudTnTa n

QWTIA. Mnv anobnkeveTe Oe PEPOG UE ameubeiag

£kBeon otov RAo.

Mnv BPaxUKUKAWVETE pia KUPEAN 1y pmatapia.

Mnv anoBnKeVETe TIG KUPENEG ) TIG UITATAPIES OE KOUTE

1} oUPTApPL 6TV pmopEi va TIPOKANBET BPaxUKUKAWHA

HETAgL Toug 1 va BPaxuKUKAWGOOoULV armmd AN LETAANKA

QVTIKE{pEVa.

O KUPENEG Kal ot pmatapieg Sev mpémel va

uroaA\ovtal o€ PNXavikoug KpadaopouG.

Se mepintwon S1appong TNG KUYENNG, ATOPUYETE TO

UYpO va £pBel o€ emagn) He TV emMSeppida ry Ta pdTtia.

Av ¢pBel og ema@r), MAUVETE TNV TIEPLOXT) TTOU POE o€

ETTOAPN| Y€ APKETO VEPO KAl {NTHOTE LATPIKF) GUMPBOUAR.

MapatnproTe Tig evOeifelg ouv (+) Kat peiov (=) mavw

01N OTAAN, TNV pmatapia Kat Tov e§0MAIOUO Kat

SlacpalioTe Tn owoTh xpron.

Mnv XpnoIHOTIOIEITE Kappia KUPENN 1) pmatapia n

omoia 6ev mpoopileTal yia xprion He Tov eE0MAIOHO.

ZNnTtAoTE AUEDQ LATPIKY) CUMPBOUAN O€ TEpImTWon

Katamoong piag KUYEANG fj pmatapiag.

Mavta va ayopddleTe T pmatapia mou mpoTeivetat amd

TOV KATAOKEVAOTH TOU TIPOIOVTOG.

Alatnpeite TIC KUPENEC Kall TIG Prmatapieg kaBapEg kat

OTEYVEG.

KaBapiote Toug akpoSEKTEG TNG KUPEANG ) TNG

umatapiag pe éva kabapod oteyvo mavi av AepwBolv.

XpNGIMOTIOIEITE TN OTAAN i} TNV pmaTapia HOVO yia TV

£@apuoyr| ou poopiletal.

‘Omote gival Suvatod, AMOPAKPUVETE TN pratapia and 1o

TIPOIGV av Sev XpnotpomolEital.

Anoppiyte pe owoTd TpdMO TNV ddela pmatapia.

Kamoleg aouppateg CUCKEVEG UMTOPET va TTapeUBaAouv

O€ 1ATPIKA EPPUTEVATA Kat ANNOV 1ATPIKO EEOTINIOHO

OMWE BNUATOSOTEG, KOXAOKA EUPUTEUHATA KAl

aKOUOTIKA Bapnkoiag. Ma meploodTepeg MANPOQopieg

OUHPBOUAEUTEITE TOV KATAOKEUAOTH TOU lATPIKOU

ggom\iopov oag.

«  Mnv XpNOIHOTIOIEITE TO TTPOIGV OE XWPOUG OTTOU N
XPNON TWV aCUPUATWY CUCKEUWV AMayOPEVETAl AOYW
SuvnNTIKWV TAPEPBOAWY e ANNEG NAEKTPOVIKES
OUOKEUEG, TO OTTO{0 MMTOPE( val TIPOKAAEDEL Kivouvoug
acpAAELa.

TUvdeon otnv MUAN Siktvou Zigbee
BeBauwBeite 611 T0 Zigbee gateway €ival ouvdedepévo
otnv epappoyn Nedis SmartLife.
lNa mePIooOTEPEG MANPOPOPIEG OXETIKA PE TN oUVEEDN
Tou gateway oTnV eQappoyr, CUUBOUAEUTEITE TO
£yxelpidlo Tou gateway.
. Avoi&te tnv epappoyn Nedis SmartLife oto kivnTto oag.
2. Em\é€te 1o Zigbee gateway yia va €10é\OeTe 0T
Siemagn gateway.
3. Matrfiote 1o Add subdevice.
4. ATOHOKPUVETE TO KAPTEAGKI TTPOOTAGIAG TNG Hmatapiag
AQ.
H Auxvia évéeiéng LED Ae apxilel va avapooprivel yia va
uroSei&el 61 €xel evepyomoindei n katdotaon ouleugng.
Al0QOPETIKA, TTATHOTE MAPATETAPEVA TO KOUWTT
ouvdptnong AED yia 5 SeutepolemnTa yia va eloENDETE
XELPOKivNTa 0TN Aettoupyia oUeuéng.
5. Matfiote yia va emPBePaiwoete 611 10 Al
avafBoofrvel
0 a1obntpag eppaviletal oTnV EQappoyr 4Tav To TPoIdV
cuvSéeTal EMTUXWE 0TNV TTUAN SIKTUOU.

Eykatraotacn Tou aicdntipa

To mpoidv eival Twpa £TOINO TTPOC XProN.

EyKaTtaoTroTe To MPoidv mavw o€ pia mdpTa onwg Seixvel
n €kéva B.

H 08dvn yevikii¢ amgikdviong Tov atodntiipa

(ewéva C)

1. Avoi€te Tnv epappoyr Nedis SmartLife oto kivntd cag.

2. Em\é€te To Zigbee gateway yia va €10é\0eTe 0T
Siemagn gateway.

3. EmAé€te Tov aloBntripa mou BéAete va Seite.

H epappoyn Seixvel TIG HETPNUEVES TIHEG TOL cuoBNnTrPa.

« MMatriote o Set alarm yla va evepyomoInoeTe 1 va
QATTEVEPYOTTOINOETE TNV €180Tm0INCN Yia XaUNAR
pmatapia Tou eMAeyOpEVOU alobnTripa.

Anpiovpyia Hiag AUTOHATOTTOINUEVNG EVEPYELAG

O a1o0ntripag Umopei va eAéyxel AANEG GUOKEVEG pE pia

QUTOMATOTIOINUEVN EVEPYELQ.

1. Avoi€te Tnv epappoyr Nedis SmartLife oto kivntd cag.

2. Matriote 10 Smart scenes TNV KATW AEUPA TNG
apxIKNG 086vne.

3. Matriote To Automation yla va avoi&ete ) Siemagn
auTopaTOmOoINONG.

4. Natote 10 + oTnv mavw Se&1d ywvia.

ESw pmopeite va CUPMANPWOETE SIAPOPES EMAOYEC yla va

SnUIoUPYHOETE pia autopatomoinon.

5. Matriote To Save.

H véa autopatomoinon epgpaviletat otn diemaen

autopaTomnoinone.

Awaypagn TpoiovTog amd tTnv epappoyn

1. Avoite Tn Siemagn Tou alobntripa.

2. Matriote 10 cuPBONO HOAURL oTNV Tavw SedId ywvia.
3. Matriote to Remove Device.

ARAwWON CUPPGPPWONG

Epeic, n Nedis B.V. SnAwVoUpE w¢ KATAOKELAGTHG 0TI TO
Tpoi6v ZBSD10WT amd tn pdpka pag Nedis’, To omoio
kataokevaletat otnv Kiva, éxel eheyxBei cupPwva pe
OGN Ta OXETIKA TPOTUTTAL KAl KAvoviopoUg TG EK kat ot
6hot ot éNeyxol £xel oNokANpwOEi pe emrtuyia. H dridwon
ouppOpYwong mepAapBavel ala Sev mieptopietal otov
kavoviopd RED 2014/53/EU.

To MAfPEG Keipevo TG SHAWGONG CUPHOPPWONG (Kat TO
SeAtio acpdlela dmou 1oXVEL uTdpxet Kat givat Slabéotpo
TPOG AP oTo:

nedis.gr/zbsd10wt#support

Ma meploodTePEC MANPOPOPIES OXETIKA HE T Srdwon
OUUHOPPWONG, EMKOIVWVAOTE PE TNV UTINPETia
e€umnpétnong meAaTwv:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com
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ZBSD1OWT

Viac informécii néjdete v rozsirenom navode
online:ned.is/zbsd 10wt

Snimac dveri Zigbee

Urcené pouzitie

Nedis ZBSD10WT je bezdrétovy snimac dveri s napajanim
z batérie.

Tento vyrobok je mozné pripojit bezdrétovo k aplikacii
Nedis SmartLife prostrednictvom brany Zigbee.

Po pripojeni bude prislusna aplikacia zobrazovat, ¢i s
dvere otvorené alebo zatvorené.

Vyrobok je urceny len na poutzitie vo vnutri.

Vyrobok nie je ur¢eny na profesionalne pouzitie.

Kazda zmena vyrobku méze mat nasledky na bezpeénost,
zaruku a spravne fungovanie.

Technické udaje

Produkt Snimac dveri Zigbee

Cislo vyrobku ZBSD10WT

Rozmery (D xS xV) 60x26x11 mm
35x9x10mm

Vydrz batérie 1 rok

Frekven¢ny rozsah Zigbee | 2400 - 2483 GHz

Maximalny prenosovy 10dB

vykon

Zisk antény 2,5dB

Teplotny rozsah 0°C-40°C

Prevéadzkova vihkost

<100 % relativna vihkost

Hlavné ¢asti (obrazok A)

o Izola¢ny vystupok

e LED indikator stavu

o Hlavna jednotka
snimaca
9 Magneticky kontakt

batérie

© Funkené tiacidlo

Bezpecnostné pokyny

FN VAROVANIE

Pred instaldciou alebo pouzitim vyrobku si nezabudnite
precitat a pochopit vietky pokyny v tomto dokumente.
Tento dokument uchovajte pre potreby v budticnosti.
Vyrobok pouZivajte len podla opisu v tomto
dokumente.

Vyrobok nepouzivajte, ak je jeho ¢ast poskodena alebo
chybnd. Poskodeny alebo chybny vyrobok okamzite
vymerte.

Dévajte pozor, aby vam vyrobok nepadol a zabrarte
nérazom.

Servis tohto vyrobku moze vykonavat len kvalifikovany
technik, aby sa zniZilo nebezpecenstvo poranenia
elektrickym pradom.

Vyrobok nevystavujte vode alebo vihkosti.

Deti musia byt pod dozorom, aby sa zabezpeilo, ze sa s
vyrobkom nehraju.

Vyrobok napajajte len napétim zodpovedajicim
oznaceniam na vyrobku.

Vzdy uchovavajte gombikové ¢lankové batérie, a to
nabité aj vybité, mimo dosahu deti, aby nedoslo k
moznosti prehltnutia. Pouzité batérie ihned' a bezpe¢ne
zlikvidujte. Gombikové ¢lankové batérie mézu po
prehltnuti sposobit vazne vnutorné chemické
poleptanie uz za dve hodiny. Majte na paméti, ze prvé
priznaky mozu vyzerat tak, ako keby dieta trpelo
kaslom alebo slintanim. Pri podozreni, ze doslo k
prehltnutiu batérii ihned vyhladajte lekarsku pomoc.
Nenabijajte nenabijatelné batérie.

Nerozoberajte, neotvarajte ani nelikvidujte sekundarne
¢lanky ani batérie.

Clanky ani batérie nevystavujte posobeniu tepla ¢i
ohna. Vyhnite sa skladovaniu na priamom slne¢nom
svetle.

Dbajte na to, aby nedoslo k skratovaniu ¢lanku alebo
batérie.

Akumulatory a batérie neskladujte ndhodnym
sposobom v $katuli alebo zasuvke, kde moze dojst k

skratu medzi nimi navzajom alebo s inymi kovovymi
predmetmi.

« Akumulatory a batérie nevystavujte mechanickym
narazom.

« Vpripade, Ze z ¢lanku unika elektrolyt, zabrante
kontaktu kvapaliny s kozou alebo ocami.V pripade, ze
ku kontaktu doslo, umyte postihnuté miesto velkym
mnozstvom vody a vyhladajte lekarsku pomoc.

« Vsimnite si znacky plus (+) a minus (<) na ¢lanku, batérii
a zariadeni a zabezpecte spravne pouzitie.

« Nepouzivajte ziadny ¢lanok ani batériu, ktoré nie su
urc¢ené na pouzitie s tymto zariadenim.

« Vpripade prehltnutia ¢lanku alebo batérie ihned
vyhladajte lekarsku pomoc.

« Vzdy kupujte batériu, ktoru pre tento vyrobok
odporuca vyrobca vyrobku.

« Akumulatory a batérie udrzujte v cistote a suchu.

« Ak sa koncovky akumulétora alebo batérie znecistia,
utrite ich ¢istou suchou handrou.

« Clanok alebo batériu pouzivajte len na taky ucel, na aky
boli urcené.

« Ak je to mozné, batériu vyberte z vyrobku, ked ho
nepouzivate.

«  Vybitu batériu zlikvidujte spravnym sposobom.

« Niektoré bezdrotové vyrobky mézu zasahovat do
¢innosti implantovanych zdravotnickych zariadeni a
inych zdravotnickych pomécok, ako st
kardiostimulatory, kochlearne implantaty a nacuvacie
pomocky. Dalsie informacie ziskate od vyrobcu
zdravotnickeho zariadenia.

« Vyrobok nepouzivajte na miestach, kde je pouzivanie
bezdrétovych zariadeni zakazané kvoli potencidlnemu
zasahovaniu do ¢innosti inych elektronickych zariadenti,
¢o by mohlo predstavovat bezpecnostné riziko.

Pripojenie k brane Zigbee
Uistite sa, Ze je brana Zigbee pripojena k aplikécii Nedis
SmartLife.
Informécie o sposobe pripojenia brany k aplikacii
najdete uvedené v priru¢ke k danej brane.

1. Otvorte aplikaciu Nedis SmartLife v teleféne.

2. Volbou brany Zigbee prejdite do rozhrania brany.

3. Klepnite na Add subdevice (Pridat podruzné
zariadenie).

4. Odstrante izola¢ny vystupok batérie Ao4

Stavovy LED indikator A zaéne blikat, ¢o znamena, Zze

rezim parovania je aktivny.
Ak nie, podrzanim stlaceného funkéného tlacidla Ao
na 5 sekind manuélne prejdite do rezimu parovania.

5. Klepnutim overte, ¢i blikd Aa.

Snimac sa objavi v aplikacii, ked'sa vyrobok tspesne pripoji

k brane.

Instaldcia snimaca

Teraz je vyrobok pripraveny na pouzivanie.
Nainstalujte vyrobok na dvere podla zobrazenia na
obrazku B.

Prehladna obrazovka snimaca (Obrazok C)

1. Otvorte aplikaciu Nedis SmartLife v telefone.

2. Volbou brany Zigbee prejdite do rozhrania brany.

3. Zvolte snima¢, ktory chcete zobrazit.

Aplikécia zobrazi namerané hodnoty snimaca.

« Klepnutim na Set alarm (Nastavit alarm) zapnete alebo
vypnete alarm vybitej batérie zvoleného snimaca.

Vytvorenie automatizovaného ukonu

Snima¢ dokaze ovladat dalsie zariadenia pomocou

automatizovaného tkonu.

1. Otvorte aplikaciu Nedis SmartLife v telefone.

2. Klepnite na Smart scenes (Inteligentné scény) v spodnej
casti domovskej obrazovky.

3. Klepnutim na Automation (Automatizécia) otvorte
rozhranie automatizécie.

4. Klepnite na + v pravom hornom rohu.

Tu moéZete zadat rézne moznosti na vytvorenie

automatizacie.

5. Klepnite na Save(Ulozit).

Nové automatizacia sa objavi v rozhrani automatizacie.

Odstranenie vyrobku z aplikacie

1. Otvorte rozhranie snimaca.

2. Klepnite na ikonu ceruzy v pravom hornom rohu.
3. Klepnite na Remove Device(Odstranit zariadenie).

Vyhlasenie o zhode

Spoloc¢nost Nedis B.V. ako vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok
ZBSD10WT nasej znacky Nedis’, vyrobeny v Cine, bol
preskusany podla vietkych prislusnych noriem a smernic
CE a ze vsetky skusky boli ukoncené Uspesne. Medzi ne
okrem iného patri smernica RED 2014/53/EU.

UplIné znenie Vyhlasenia o zhode (a pripadnu kartu
bezpecnostnych tdajov) mozete najst a stiahnut na:
nedis.sk/zbsd10wt#support

Ak potrebujete dalsie informécie o zhode, obratte sa na
zékaznicky servis:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com
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Dveini snimac Zigbee ZBSD10WT

Vice informaci najdete v rozsitené priru¢ce
online: ned.is/zbsd 10wt

Zamyslené pouziti

ZBSD10WT znacky Nedis je bezdratovy dveini snimac
napajeny z baterie.

Vyrobek Ize bezdratové pfipojit k aplikaci Nedis SmartLife
prostiednictvim brany Zigbee.

Kdyz je snimac pfipojeny, aplikace zobrazuje, zda jsou
dvefe oteviené ¢i zaviené.

Tento vyrobek je uréen vyhradné k pouziti ve vnitinich
prostorach.

Vyrobek neni urcen k profesionalnimu pouziti.

Jakékoli tpravy vyrobku mohou ovlivnit jeho bezpe¢nost,
zéruku a spravné fungovani.

Technické udaje

Produkt Dveini snimac Zigbee

Cislo polozky ZBSD1OWT

Rozméry (D x S x V) 60 %26 %11 mm
35x9x10mm

Vydrz baterie 1 rok

Frekvencni rozsah Zigbee | 2400 - 2483 GHz

Maximalni vysilaci vykon | 10dB

Pfijem antény 2,5dB

Teplotni rozsah 0°C-40°C

Provozni vihkost < 100 % RH (relativni
vihkost)

Hlavni ¢asti (obrazek A)

o Hlavni jednotka
snimace

e Magneticky kontakt

o Izola¢ni jazycek baterie
e LED ukazatel stavu
e Tlacitko funkci

Bezpecnostni pokyny

FN VAROVANI

« Pred instalaci ¢i pouzivanim vyrobku si nejprve
kompletné prectéte pokyny obsazené v tomto
dokumentu a ujistéte se, Ze jim rozumite. Dokument
uschovejte pro piipadné budouci pouziti.

« Vyrobek pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto
dokumentu.

« Vyrobek nepouzivejte, pokud je jakdkoli ¢ast poskozena
nebo vadna. Poskozeny nebo vadny vyrobek okamzité
vymeérnite.

« Zabrante padu vyrobku a chraiite jej pfed narazy.

« Servisni zasahy na tomto vyrobku smi provadét pouze
kvalifikovany technik udrzby, snizi se tak riziko trazu
elektrickym proudem.

« Nevystavujte vyrobek piisobeni vody ani vlhkosti.

« Dohlizejte na déti, aby si s vyrobkem nehrély.

« Vyrobek Ize napéjet pouze napétim, které odpovida
udajum uvedenym na oznaceni vyrobku.

« Knoflikové baterie, nabité i vybité, vzdy udrzujte mimo
dosah déti, aby nedoslo k jejich spolknuti. Pouzité
baterie co nejdfive bezpeéné zlikvidujte. V piipadé

Senzor usa Zigbee

spolknuti mohou knoflikové baterie zpUsobit vazné

chemické popaleni vnitinich organt jiz do dvou hodin.

Méjte na paméti, ze prvni pfiznaky spolknuti baterii
mohou vypadat jako bézné détské nemoci, napi.
kaslani ¢i slintdni. Pokud méte podezieni, ze doslo ke
spolknuti baterii, okamzité vyhledejte Iékare.

« Baterie na jedno pouZziti nenabijejte.

« Baterie ani sekundarni ¢lanky nedemontujte,
neotvirejte ani nerozbijejte.

« Nevystavujte ¢lanky ¢i baterie teplu nebo ohni.
Neskladujte na pfimém slunci.

« Clanek ¢i baterii nikdy nezkratujte.

« Neskladujte ¢lanky ani baterie pohozené v krabici ¢i
3upliku, kde by mohlo dojit k jejich vzajemnému
zkratovani nebo zkratovani o dalsi kovové predméty.

« Nevystavujte ¢lanky ¢i baterie mechanickému
namahani.

« Vpripadé tniku elektrolytu z ¢lanku/baterie zamezte
styku elektrolytu s kizi ¢i o¢ima. Pokud ke styku pfece
jen dojde, okamzité omyjte zasazenou oblast velkym
mnozstvi vody a vyhledejte Iékaiskou pomoc.

« Dodrzte oznaceni kladného (+) a zadporného (-) pélu na

¢lanku, baterii a v zafizeni a zajistéte spravné pouziti.

« Nepouzivejte baterie nebo ¢lanky, které nejsou urcené
k pouZziti v tomto typu zafizeni.

« Pokud dojde ke spolknuti ¢lanku nebo baterie,
okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc.

« Do vyrobku vzdy kupujte pouze baterie doporuc¢ené
vyrobcem vyrobku.

« Udrzujte ¢lanky a baterie v suchu a cistoté.

« Pokud se vyvody baterie zaspini, otiete je Cistym
suchym hadiikem.

- Clanky ¢i baterie pouzivejte pouze k Ucelu, pro ktery
jsou urceny.

« Pokud je to mozné, vyjméte baterii z vyrobku, kdyz ho
nepouzivate.

« Vybitou baterii ekologicky zlikvidujte.

« Nékteré bezdratové vyrobky mohou zptsobovat ruseni

implantabilnich zdravotnickych zafizeni a dalsiho
zdravotnického vybaveni, jako jsou napfiklad
kardiostimulatory, kochlearni implantaty

a naslouchatka. Vice informaci ziskate od vyrobce svého

zdravotnického zafizeni.

« Nepouzivejte vyrobek v mistech, kde je pouziti
bezdréatovych zafizeni zakdzano kvuli potencialnimu
ruseni ostatnich elektronickych zafizeni, coz by mohlo
vést ke vzniku bezpe¢nostniho rizika.

Pfipojeni k brané Zigbee
Ujistéte se, e je k aplikaci Nedis SmartLife pfipojena
brana Zigbee.
Vice informaci o pfipojeni brany k aplikaci najdete
v pfirucce k brané.
. Oteviete ve svém telefonu aplikace Nedis SmartLife.
. Vybérem brany Zigbee pfejdéte do rozhrani brany.
. Klepnéte na Add subdevice (Pridat dilci zafizeni).
. Odstranite izola¢ni jazycek baterie Ao4
LED ukazatel stavu A za¢ne blikat, coz znadi, ze je
aktivni rezim parovani.
Pokud ne, stisknéte a podrzte tlacitko funkce AO
po dobu 5 sekund, tim manualné aktivujete rezim
parovani.
5. Klepnutim potvrdte, Ae blika.
Jakmile se vyrobek Uspésné pfipoji k brang, snimac se
zobrazi v aplikaci.

A wWN =

Instalace snimace

Vyrobek je nyni pfipraven k pouZiti.

Namontujte vyrobek na dvere tak, jak je zobrazeno na
obrazku B.

Prehled zobrazeni snimace (obrazek C)

1. Oteviete ve svém telefonu aplikace Nedis SmartLife.

2. Vybérem brany Zigbee ptejdéte do rozhrani brany.

3. Vyberte snimag, ktery chcete zobrazit.

Aplikace zobrazi hodnoty naméfené snimacem.

« Klepnutim na Set alarm (Nastavit vystrahu) zapnéte/
vypnéte vystrahu na nizky stav baterie pro vybrany
snimac.

Vytvoreni automatické akce

Snima¢ muze ovladat ostatni zafizeni pomoci
automatickych akci.

1. Otevrete ve svém telefonu aplikaci Nedis SmartLife.

2. Klepnéte na Smart scenes (Chytré scény) ve spodni ¢asti

domovské obrazovky.

3. Klepnutim na Automation (Automatizace) oteviete
rozhrani automatizace.

4. Klepnéte na + v pravém hornim rohu.

Zde muzete vyplnit rizné moznosti pro vytvoreni

automatizace.

5. Klepnéte na Save (Ulozit).

Nova automatizace se zobrazi v rozhrani automatizaci.

Odstranéni vyrobku z aplikace

1. Otevrete rozhrani snimace.

2. Klepnéte na ikonu tuzky v pravém hornim rohu.
3. Klepnéte na Remove Device (Odebrat zafizeni).

Prohlaseni o shodé

Spolecnost Nedis B.V. coby vyrobce prohladuje, Ze vyrobek
ZBSD10WT znacky Nedis', vyrobeny v Cing, byl prezkousen

v souladu se viemi relevantnimi normami a nafizenimi EK
a Ze véemi zkouskami Uspésné prosel. Patfi sem mimo jiné
také nafizeni RED 2014/53/EU.

Kompletni prohlaseni o shodé (a piipadné bezpec¢nostni
list) mudzete najit a stdhnout na adrese:
nedis.cs/zbsd10wt#support

Dalsi informace tykajici se shody s predpisy ziskate u
oddéleni sluzeb zdkaznikam:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com
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Pentru informatii suplimentare, consultati
manualul extins, disponibil online:
ned.is/zbsd 10wt

Utilizare preconizata
Nedis ZBSD10WT este un senzor wireless, de usa, alimentat
cu baterie.

p
S

uteti conecta wireless produsul la aplicatia Nedis
martLife prin intermediul gateway-ului Zigbee.

Cand este conectat, aplicatia afiseaza daca usa este

d
P
p

leschisa sau inchisa.
rodusul este destinat exclusiv pentru utilizare in interior.
rodusul nu este destinat utilizarii profesionale.

Orice modificare a produsului poate avea consecinte

pentru siguranta, garantia si functionarea corectd a
produsului.
Specificatii
Produs Senzor usd Zigbee
Numarul articolului ZBSD1OWT
Dimensiuni (Lx1x h) 60x26x11 mm
35x9x10mm

Durata de viata a bateriei | 1an

Interval de frecvente 2400 - 2483 GHz

Zigbee

Putere maxima de 10dB
transmitere

Castig antena 2,5dB
Interval de temperatura 0°C-40°C
Umiditate de functionare | <100 % RH

Piese principale (imagine A)

o Umadr de izolare a

9 LED indicator de stare

o Unitate principala
senzor
9 Contact magnetic

bateriei

e Buton functii

Instructiuni de siguranta

FN AVERTISMENT

Asigurati-va ca ati citit complet si cd ati inteles
instructiunile din acest document inainte de a instala

sau utiliza produsul. Pastrati acest document pentru a-|
consulta ulterior.

Folositi produsul exclusiv conform descrierii din acest
document.

Nu folositi produsul daca o piesa este deterioratd sau
defecta. inlocuiti imediat produsul deteriorat sau
defect.

Nu lasati produsul sa cada si evitati ciocnirile elastice.
Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar
de catre un tehnician calificat pentru intretinere, pentru
areduce riscul de electrocutare.

Nu expuneti produsul la apa sau umezeala.

Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu
se joaca cu produsul.

Produsul trebuie alimentat exclusiv cu tensiunea
corespunzatoare marcajului de pe produs.

Nu lasati niciodatd bateriile tip nasture, fie cele pline,
cat si cele epuizate, la indemana copiilor, pentru a evita
pericolul de inghitire. Eliminati imediat intr-un mod
sigur bateriile epuizate. Bateriile tip nasture pot
produce arsuri chimice interne grave, chiar si in interval
de doua ore de la inghitirea acestora. Retineti ca
primele simptome pot fi similare cu boli ale copiilor, de
exemplu tuse sau salivare. Solicitati imediat asistenta
medicala cand suspectati ca au fost inghitite baterii.
Nu reincércati bateriile care nu sunt reincarcabile.

Nu dezasamblati, deschideti sau distrugeti elementele
de baterie secundare sau bateriile.

Nu expuneti elementele de baterie sau bateriile la
temperaturi ridicate sau foc. Evitati depozitarea in
lumina directa a soarelui.

Nu scurtcircuitati un element de baterie sau o baterie.
Nu depozitati elementele de baterie sau bateriile in
locuri care pot prezenta pericole, de exemplu intr-o
cutie sau un sertar in care se pot scurtcircuita intre ele
sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.

Nu supuneti la socuri mecanice elementele bateriei sau
bateriile.

Tn cazul unor scurgeri din elemente, nu lasati lichidul sa
intre in contact cu pielea sau ochii. Daca a existat
contact, spalati zona afectata cu cantitati mari de apa si
apelati la un consult medical.

Respectati marcajele plus (+) si minus (-) de pe
elementele de baterie, baterie si echipament si
asigurati-va ca le utilizati corect.

Nu folositi elemente sau baterii care nu au fost
proiectate pentru a fi folosite cu echipamentul.

Apelati la un consult medical imediat in cazul inghitirii
unui element sau a unei baterii.

Achizitionati intotdeauna bateria recomandata de catre
producatorul dispozitivului pentru respectivul produs.
Pastrati elementele de baterie si bateriile curate si
uscate.

Stergeti bornele celulei sau bateriei cu o laveta uscata si
curata, in cazul murdaririi acestora.

Folositi in respectiva aplicatie exclusiv elementul de
baterie sau bateria destinatd acestui scop.

Cand este posibil, scoateti bateria din produs, cand
acesta nu este in uz.

Eliminati corect bateria epuizata.

Unele produse wireless pot interfera cu dispozitivele
medicale implantabile si alte echipamente medicale, de
exemplu, pacemakere, implanturi cohleare si
dispozitive auditive. Pentru informatii suplimentare,
adresati-va producatorului echipamentului medical.
Nu folositi produsul in locuri in care este interzisa
folosirea dispozitivelor wireless din cauza posibilei
interferente cu alte dispozitive electronice, care poate
produce pericole pentru siguranta.

Conectarea la gateway-ul Zigbee

3.
4.
LED-ul indicator de stare A

Asigurati-va ca gateway-ul Zigbee este conectat la
aplicatia Nedis SmartLife.

Pentru informatii despre modul de conectare a
gateway-ului la aplicatie, consultati manualul
gateway-ului.

. Deschideti aplicatia Nedis SmartLife pe telefon.
. Selectati gateway-ul Zigbee pentru accesarea interfetei

gateway-ului.

Atingeti Addugare subdispozitiv.

Scoateti umarul de izolare a bateriei Ao.

incepe sa clipeasca pentru a

arata ca este activ modul asociere.

5.

in caz contrar, tineti apasat butonul functie Ae timp
de 5 secunde pentru accesarea manuald a modului
asociere.

Atingeti pentru a confirma Ae clipeste.

Senzorul apare in aplicatie cand produsul este conectat cu
succes la gateway.

Montarea senzorului
Produsul este acum pregatit pentru a fi folosit.
Montati produsul pe o usd, asa cum se prezinta in imagine

Ecranul pentru privire de ansamblu al
senzorului (Imaginea C)

1.
2.

3.

Deschideti aplicatia Nedis SmartLife pe telefon.
Selectati gateway-ul Zigbee pentru accesarea interfetei
gateway-ului.

Selectati senzorul pe care doriti sé il vizualizati.

Aplicatia arata valorile masurate ale senzorului.

Atingeti Setare alarma pentru a porni sau opri alarma
baterie descarcata pentru senzorul selectat.

Crearea unei actiuni automate
Senzorul poate comanda alte dispozitive cu ajutorul unei
actiuni automate.

1.
2.

4.

Deschideti aplicatia Nedis SmartLife de pe telefon.
Atingeti Scene smart in partea de jos a ecranului de
baza.

. Atingeti Automatizare pentru a deschide interfata de

automatizare.
Atingeti + in coltul din dreapta sus.

Aici puteti completa diverse optiuni pentru crearea unei
automatizari.

5. Atingeti Salvare.
In interfata pentru automatizare apare noua automatizare.

Scoaterea produsului din aplicatie

1. Deschideti interfata senzorului.

2. Atingeti pictograma creion din coltul din dreapta sus.
3. Atingeti Eliminare dispozitiv.

Declaratie de conformitate

Noi, Nedis B.V., declardam, in calitate de producator, ca
produsul ZBSD10WT de la marca noastra Nedis’, fabricat
in China, a fost testat in conformitate cu toate standardele
CE si reglementarile relevante si cd toate testele au fost
trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limiteaza la
directiva RED 2014/53/UE.

Declaratia de conformitate completa (si fisa tehnica de
securitate, dacd este cazul) pot fi gésite si descarcate prin
intermediul:

nedis.ro/zbsd10wt#support

Pentru informatii suplimentare privind respectarea
conformitatii, contactati serviciul clienti:

Site web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com
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